
SERIE 30/31 (H) 
»DIE WEICHDICHTENDE«  
-29°C BIS +121°C

•  Hoher Durchfluß,  geringer Druckverlust,  beidseitig dichtend

•  Dichtung in Nut-und-Feder Ausführung

•  Präzisionszweiflachverbindung zwischen Welle und Scheibe

•  Internationale Austauschbarkeit und Kompatibilität

SERIE 40/41
»DIE DOPPELEXZENTRISCHE« 
-29°C BIS +260°C

•  Druckunterstützter Sitz, geringer Druckverlust, hoher Durchfluß

•  Durchgängiger Klemmring

•  Ausblassichere Welle

•  Verstellbare Wellenpackung

•  Weichdichtender Sitz mit Elastomerkern für lecksicheren 

 bidirektionalen Betrieb

XX= DN 50-150

KBN Beschreibung

ZKBRXX10CCEB Zwischenflanschklappe Serie 30, PN10

ZKBR20010CCEE Zwischenflanschklappe DN200 Serie 30, PN10

ZKBRXX16DDCB Zwischenflanschklappe Serie 30 H, PN16

ZKBR20016DDCE Zwischenflanschklappe DN200 Serie 30 H, PN16

AKBRXX10DDEB Anflaschklappe Serie 31, PN10

AKBR20010DDEE Anflanschklappe DN200 Serie 31, PN10

AKBRXX16DDCB Anflanschklappe 31 H, PN16

AKBR20016DDCE Anflanschklappe DN200 Serie 31 H, PN16

KBN Beschreibung

ZKBRYY10EDGB Zwischenflanschklappe Serie 40, PN10

ZKBRZZ10EDGE Zwischenflanschklappe Serie 40, PN10

ZKBRYY16EDGB Zwischenflanschklappe Serie 40, PN16

ZKBRZZ16EDGE Zwischenflanschklappe Serie 40, PN16

AKBRYY10EDGB Anflaschklappe Serie 41, PN10

AKBRZZ10EDGE Anflanschklappe Serie 41, PN10

AKBRYY16EDGB Anflanschklappe 41, PN16

AKBRZZ16EDGE Anflanschklappe Serie 41 H PN16

YY= DN 65-150  ZZ = DN 200-250

Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Abbildungen teilweise mit Zubehör. 
HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar. Stand: 01/2020 19
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SERVICE UND LEISTUNG 

BRAY ARMATUREN & ANTRIEBE 
ABSPERRKLAPPEN


