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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ Messing verchromt, PN25, von 1/2“ bis 4“
 ˺ Kugel aus Messing verchromt, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +110 °C
 ˺ Spindelabdichtung NBR

MESSING MUFFENKUGELHAHN MIT HANDHEBEL

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKH0515 Kugelhahn PN25 Handhebel 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MKH0520 Kugelhahn PN25 Handhebel 3/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MKH0525 Kugelhahn PN25 Handhebel 1“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MKH0532 Kugelhahn PN25 Handhebel 1 1/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MKH0540 Kugelhahn PN25 Handhebel 1 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MKH0550 Kugelhahn PN25 Handhebel 2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK65N Kugelhahn PN25 Handhebel 2 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK80N Kugelhahn PN25 Handhebel 3“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK100N Kugelhahn PN25 Handhebel 4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ Messing verchromt, PN40, von 1/4“ bis 2“
 ˺ Kugel aus Messing verchromt, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +110 °C
 ˺ Spindelabdichtung NBR

MESSING MUFFENKUGELHAHN MIT HANDHEBEL

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MK8N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 1/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK10N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 3/8“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK15N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK20N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 3/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK25N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 1“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK32N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 1 1/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK40N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 1 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

MK50N Muffenkugelhahn PN40 Handhebel 2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

TYP
 ˺ Messing verchromt, PN40, von 3/8“ bis 2“
 ˺ Kugel aus Messing verchromt, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +170 °C, Trinkwasser bis 65 °C, Gas von -20 °C bis +60 °C
 ˺ Spindelabdichtung NBR + Viton

MESSING MUFFENKUGELHAHN MIT HANDHEBEL 
MIT DVGW GAS UND WASSER

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KHTGU10HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 3/8“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU15HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU20HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 3/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU25HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 1“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU32HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 1 1/4“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU40HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 1 1/2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde

KHTGU50HGTR TRINNITY Messing Kugelhahn PN40  Handhebel Stahl verzinkt 2“ Messing verchromt
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, von 3/8“ bis 2“   
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE   
 ˺  Temperatur: -20 °C bis +180 °C, Trinkwasser bis 65 °C  
 ˺  Spindelabdichtung NBR + PTFE     

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN MIT HANDHEBEL 
MIT DVGW TRINKWASSER

TYP
 ˺  1.4408, PN63, von 1/4“ bis 3“, Baulänge DIN3202-M3    
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺  Temperatur: -30 °C bis +200 °C     
 ˺  Spindelabdichtung Viton     

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN MIT HANDHEBEL/INDUSTRIEAUSFÜHRUNG

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKVA8 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA10 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA15 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA20 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA25 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA32 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA40 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA50 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA65 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKVA80 Muffenkugelhahn PN63 Handhebel Edelstahl 3“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KHTE10HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE15HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE20HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE25HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE32HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE40HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

KHTE50HGTR TRINNITY Kugelhahn PN40 Handhebel Edelstahl 2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ GGG40, PN16, von DN25 bis DN150,      
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺  Temperatur: -30 °C bis +180 °C 
 ˺ Spindelabdichtung Viton     

TYP
 ˺ GGG40, PN16, von DN25 bis DN150, FIRE SAFE Design, TA-LUFT, Gas-Zulassung
 ˺  Kugel aus Stahlguss, Dichtung Teflon  
 ˺ Temperatur (Gas): -20 °C bis +60 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton/NBR     

SPHÄROGUSS FLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL

SPHÄROGUSS FLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL 
(DVGW-GAS)

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKH2516VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN25 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH3216VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN32 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH4016VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN40 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH5016VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN50 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH6516VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN65 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH8016VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN80 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH10016VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH12516VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN125 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKH15016VA Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN150 Sphäroguss GGG40 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

GKHF25 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN25 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF32 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN32 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF40 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN40 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF50 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN50 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF65 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN65 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF80 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN80 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF100 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF125 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN125 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF150 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN150 Sphäroguss GGG40 Flansch

GKHF200 Gas-Kugelhahn PN16 Handhebel DN200 Sphäroguss GGG40 Flansch

Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN15 bis DN200    
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C     
 ˺ Spindelabdichtung Viton   

TYP
 ˺  1.4408, PN16, von DN15 bis DN100     
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt  
 ˺  Temperatur: -25 °C bis +180 °C     
 ˺  Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL KOMPAKTFLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL

EDELSTAHL FLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL 
(FIRE SAFE)

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKH211815 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211820 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211825 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211832 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211840 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211850 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211865 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH211880 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKH2118100 Kompaktflanschkugelhahn PN16 Handhebel DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHVA1516 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA2016 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA2516 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA3216 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA4016 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA5016 Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA6516 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA8016 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA10016 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA12516 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA15016 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHVA20016 Flanschkugelhahn PN16   Handhebel DN200 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺  1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100    
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺  Temperatur: -30 °C bis +180 °C  
 ˺  Spindelabdichtung Viton    

TYP
 ˺  1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100    
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt  
 ˺  Temperatur: -30 °C bis +180 °C     
 ˺  Spindelabdichtung Viton   

EDELSTAHL L-3-WEGE-FLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL  

EDELSTAHL T-3-WEGE-FLANSCHKUGELHAHN MIT HANDHEBEL

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHL25VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL32VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL40VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL50VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL65VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL80VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHL100VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHT25VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT32VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT40VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT50VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 Handhebel DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT65VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT80VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHT100VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 Handhebel DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch



10

KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2“, Innengewinde     
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C     
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN 2-TEILIG 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKHPAD8VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD10VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD15VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD20VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD25VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD32VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD40VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAD50VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKHPAE8VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE10VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE15VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE20VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE25VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE32VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE40VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHPAE50VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN 3-TEILIG 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKH3PAD8VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD10VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD15VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD20VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD25VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD32VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD40VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD50VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD65VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD80VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAD100VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKH3PAE8VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE10VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE15VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE20VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE25VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE32VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE40VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE50VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE65VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE80VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3PAE100VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von DN8 bis DN100, Anschweissende
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL SCHWEISSKUGELHAHN 3-TEILIG 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

AKH3PAD8VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN8 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD10VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN10 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD15VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD20VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD25VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD32VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD40VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD50VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD65VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD80VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAD100VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

AKH3PAE8VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN8 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE10VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN10 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE15VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE20VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE25VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE32VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE40VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE50VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE65VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE80VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende

AKH3PAE100VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408
Schweiß-
ende
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2 1/2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL L-3-WEGE MUFFENKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHLPAD8VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD10VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD15VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD20VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD25VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD32VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD40VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD50VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAD65VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHLPAE8VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE10VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE15VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE20VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE25VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE32VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE40VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE50VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLPAE65VA L-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2 1/2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL T-3-WEGE MUFFENKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHTPAD8VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD10VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD15VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD20VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD25VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD32VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD40VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD50VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAD65VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHTPAE10VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE15VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE20VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE25VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE32VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE40VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE50VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTPAE65VA T-3-Wege Kugelhahn PN63
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 wahlweise PN16 oder PN40, von DN15 bis DN200
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL FLANSCHKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB (FIRE SAFE)

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAD15VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD20VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD25VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD32VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD40VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD50VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD65VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD80VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD100VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD125VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD150VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD200VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN200 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAE20VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE25VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE32VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE40VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE50VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE65VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE80VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE100VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE125VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE150VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE200VA Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN200 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL FLANSCHKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB (FIRE SAFE)

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAD6540VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD8040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD10040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD12540VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAD15040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAE6540VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE8040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE10040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE12540VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHPAE15040VA Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL L-3-WEGE FLANSCHKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHLPAD25VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD32VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD40VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD50VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD65VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD80VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAD100VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHLPAE25VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE32VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE40VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE50VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE65VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE80VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLPAE100VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL T-3-WEGE FLANSCHKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHTPAD25VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD32VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD40VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD50VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD65VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD80VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAD100VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHTPAE32VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAE40VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAE50VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAE65VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAE80VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTPAE100VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ GGG40, PN16, von DN15 bis DN200
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

SPHÄROGUSS FLANSCHKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAD15GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN15 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD20GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN20 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD25GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD32GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD40GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD50GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD65GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD80GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD100GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD125GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN125 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD150GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN150 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAD200GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN200 Sphäroguss GGG40 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHPAE20GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN20 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE25GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE32GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE40GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE50GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE65GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE80GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE100GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE125GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN125 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE150GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN150 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHPAE200GGG Flansch-Kugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN200 Sphäroguss GGG40 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN16, von DN15 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAD15VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD20VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD25VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD32VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD40VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD50VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD65VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD80VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD100VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAE20VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE25VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE32VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE40VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE50VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE65VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE80VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE100VA Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch



KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN 2-TEILIG
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 4“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL MUFFENKUGELHAHN 3-TEILIG 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKHEA8VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA10VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA15VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA20VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA25VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA32VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA40VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKHEA50VA Muffenkugelhahn PN63
2-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

MKH3EA8VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA10VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA15VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA20VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA25VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA32VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA40VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA50VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA65VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA80VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24-240 VAC/VDC

3“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA24100VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
24 VAC/VDC

4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

MKH3EA240100VA Muffenkugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb  
240 VAC/VDC

4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde 21
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von DN8 bis DN100, Anschweissende
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL ANSCHWEISSKUGELHAHN 3-TEILIG 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

AKH3EA8VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN8 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA10VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN10 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA15VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN15 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA20VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN20 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA25VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN25 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA32VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN32 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA40VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN40 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA50VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN50 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA65VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN65 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA80VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24-240 VAC/VDC

DN80 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA24100VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
24 VAC/VDC

DN100 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende

AKH3EA240100VA Anschweiss-Kugelhahn PN63
3-teilig m.E-Antrieb 
240 VAC/VDC

DN100 Edelstahl 1.4408
Anschweiss
ende
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 wahlweise PN16 oder PN40, von DN15 bis DN200
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL FLANSCHKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB (FIRE SAFE)

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA15VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA20VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA25VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA32VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA40VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA50VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA65VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA80VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA100LVA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA100VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA6540VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA8040VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA10040LVA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA10040VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA125400VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN125 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA150400VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHEA200400VA Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN200 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHE12540400VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 400 V DN150 Edelstahl 1.4408 Flansch

FKHE15040400VA Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 400 V DN200 Edelstahl 1.4408 Flansch

1

1 2

2

3

3
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2 1/2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

TYP
 ˺ 1.4408, PN63, von 1/4“ bis 2 1/2“, Innengewinde
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

EDELSTAHL L-3-WEGE MUFFENKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

EDELSTAHL T-3-WEGE MUFFENKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHLEA8VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA10VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA15VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA20VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA25VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA32VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA40VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA50VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHLEA65VA L-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWMKHTEA8VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA10VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 3/8“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA15VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA20VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 3/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA25VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA32VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1 1/4“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA40VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 1 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA50VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde

DWMKHTEA65VA T-3-Wege Kugelhahn PN63 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC 2 1/2“ Edelstahl 1.4408
Innen- 
gewinde
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

TYP
 ˺ 1.4408, PN40, ab DN65 PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton 

EDELSTAHL T-3-WEGE FLANSCHKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

EDELSTAHL L-3-WEGE FLANSCHKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHLEA25VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA32VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA40VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA50VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA65VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA80LVA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA80VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA100LVA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHLEA100VA L-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

DWFKHTEA25VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA32VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA40VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA50VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN40 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA65VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA80LVA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA80VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA100LVA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

DWFKHTEA100VA T-3-Wege Flanschkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ GGG40, PN16, von DN15 bis DN200, 
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -30 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

SPHÄROGUSS FLANSCHKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA80GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN80 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA100GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA15GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN15 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA20GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN20 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA25GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA32GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA40GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA50GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA65GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Sphäroguss GGG40 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

FKHEA100400GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN100 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA125400GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN125 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA150400GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN150 Sphäroguss GGG40 Flansch

FKHEA200400GGG Flansch-Kugelhahn PN16 mit E-Antrieb 400 V DN200 Sphäroguss GGG40 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺  1.4408, PN16, von DN15 bis DN100     
 ˺  Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt   
 ˺  Temperatur: -25 °C bis +180 °C     
 ˺  Spindelabdichtung Viton     

EDELSTAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHEA15VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA20VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA25VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA32VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA40VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA50VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA65VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA80VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA100LVA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA100VA Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺  1.4408, PN16, von DN15 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

BEHEIZBARER EDELSTAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAD15VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD20VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD25VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD32VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD40VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD50VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD65VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD80VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAD100VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAE15VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE20VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE25VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE32VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE40VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE50VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE65VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE80VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHPAE100VAH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ Stahl, PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung PTFE

STAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAD25ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD32ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD40ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD50ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD65ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD80ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD100ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Stahl P235GH Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAE32ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE40ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE50ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE65ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE80ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE100ST Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Stahl P235GH Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ Stahl, PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung PTFE

BEHEIZBARER STAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAD25STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN25 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD32STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD40STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD50STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD65STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD80STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHPAD100STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
doppeltwirkend

DN100 Stahl P235GH Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHPAE25STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN25 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE32STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE40STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE50STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE65STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE80STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHPAE100STH Kompaktkugelhahn PN16
mit pneum.Antrieb 
einfachwirkend

DN100 Stahl P235GH Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ 1.4408, PN16, von DN15 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE, 15 % glasfaserverstärkt
 ˺ Temperatur: -25 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung Viton

TYP
 ˺ Stahl, PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung PTFE

BEHEIZBARER EDELSTAHL KOMPAKTKUGELHAHN 
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

STAHL KOMPAKTKUGELHAHN
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHEA25ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Stahl P235GH Flansch

KKHEA32ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHEA40ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHEA50ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHEA65LST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHEA65ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHEA80LST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHEA80ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHEA100LST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Stahl P235GH Flansch

KKHEA100ST Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Stahl P235GH Flansch

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHEA15VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN15 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA20VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN20 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA25VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA32VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA40VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA50VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA65VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN65 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA80VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN80 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA100LVAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch

KKHEA100VAH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Edelstahl 1.4408 Flansch
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KUGELHÄHNE

TYP
 ˺ Stahl, PN16, von DN25 bis DN100
 ˺ Kugel aus Edelstahl, Dichtung PTFE
 ˺ Temperatur: -20 °C bis +180 °C
 ˺ Spindelabdichtung PTFE

BEHEIZBARER STAHL KOMPAKTKUGELHAHN
MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Artikel nummer Typ Antrieb Nennweite Material Anschluss

KKHEA25STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN25 Stahl P235GH Flansch

KKHEA32STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN32 Stahl P235GH Flansch

KKHEA40STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN40 Stahl P235GH Flansch

KKHEA50STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24-240 VAC/VDC DN50 Stahl P235GH Flansch

KKHEA65LSTH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHEA65STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN65 Stahl P235GH Flansch

KKHEA80LSTH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHEA80STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN80 Stahl P235GH Flansch

KKHEA100LSTH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 24 VAC/VDC DN100 Stahl P235GH Flansch

KKHEA100STH Kompaktkugelhahn PN16 mit E-Antrieb 240 VAC/VDC DN100 Stahl P235GH Flansch
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KUGELHÄHNE

4521
MAGNETVENTIL 

 ˺ 5/2-Wege Magnetventil

 ˺ 3/2-Wege Magnetventil

595104
STELLUNGSREGLER

P5953
ADAPTER NAMUR

595302
LUFTDROSSEL

5987 GNP
ENDSCHALTERBOX

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATISCHE ANTRIEBE
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TECHNISCH STARK

• ANWENDUNGSBEREICHE: Absperren, Regeln, Messen, Verbinden

• PRODUKTE: Von Einfach bis Komplex, von Stückzahl 1 bis zum Großprojekt  
Wir bieten Ihnen eine hohe Verfügbarkeit

• LIEFERANTEN: Nach Ihrer Vorgabe oder unserer Empfehlung

• TECHNISCHE BERATUNG: Nutzen Sie unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter  
im Büro oder vor Ort



35

IMPRESSUM
ITG COLLIN & STELLING KG
HAMMER DEICH 70 | 20537 HAMBURG
T +49 40 325645-0
INFO@ITG-HANDEL.DE | WWW.ITG-HANDEL.DE

VERTRETUNGSBERECHTIGT: MICHAEL GRUPE
REGISTERGERICHT: AMTSGERICHT HAMBURG
REGISTERNUMMER: HRA 105098
UST-ID: DE 814 768 869

KOMPLEXITÄT EINFACH GELÖST 

ITG IST DER FACHGROHANDEL FÜR INDUSTRIELLE ROHRLEITUNGSSYSTEME

Als einziger Vollsortimenter liefert die ITG bundesweit Produkte sowie logistische und digitale 
Serviceleistungen maßgeschneidert und sicher aus einer Hand. Die ITG reduziert Komplexität, 
beschleunigt Baustellen und überzeugt als spezialisierter Partner für Instandhaltung und  
Anlagenbau in sämtlichen Bereichen der Industrietechnik.



ITG  
INDUSTRIETECHNIK GROẞHANDEL

ITG COLLIN & STELLING KG 
20537 HAMBURG | HAMMER DEICH 70 
T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55  
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

31135 HILDESHEIM | DAIMLERRING 13 
T +49 5121 10299-00 | F +49 5121 10299-29  
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

ITG DODEN KG 
28199 BREMEN | RICHARD-DUNKEL-STRAE 120 
T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40 
DODEN@ITG-HANDEL.DE

ITG COLLIN KG 
47059 DUISBURG | COLLINWEG 
T +49 203 28900-0 | F +49 203 28900-3019 
INFO.COLLIN@ITG-HANDEL.DE

ITG SÜD KG 
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4 
T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1 
T +49 9172 6665-0 | F +49 9172 6665-222 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

70806 KORNWESTHEIM | MARIE-CURIE-STRAE 1 
T + 49 7154 136-480 |  F + 49 7154 136-173 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

83355 GRABENSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3 
T +49 861 704-0 | F +49 861 704-162 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1 
T +49 821 5585-0 | F +49 821 5585-430 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

95030 HOF | LEOPOLDSTRAE 50 
T +49 9281 608-0 | F +49 9281 608-284 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1 
T +49 8509 910-0 | F +49 8509 910 260 
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

 
 

HTI BÄR & OLLENROTH KG 
12099 BERLIN | BERGHOLZSTRAE 3 
T +49 30 62881-0 | F +49 30 62881-8365 
BERLIN@ITG-HANDEL.DE

HTI DINGER & HORTMANN KG 
01002 DRESDEN | POSTFACH 12 01 34 
T +49 35204 966-0 | F +49 35204 966-199 
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG 
64846 GRO-ZIMMERN | RÖNTGENSTRAE 17 
T +49 6071 4991-201 | F +49 6071 4991-191 
GROSS-ZIMMERN@ITG-HANDEL.DE

67063 LUDWIGSHAFEN | INDUSTRIESTRAE 59  
T +49 621 549337-52 | F +49 621 549337-20 
LUDWIGSHAFEN@ITG-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG 
57080 SIEGEN | EISERNTALSTRAE 374 
T +49 271 233758-0 | F +49 271 233758-11 
SIEGEN@ITG-HANDEL.DE

36043 FULDA | EDELZELLER STRAE 110 
T +49 661 380239-0 | F +49 661 390239-11 
FULDA@ITG-HANDEL.DE

HTI THÜRINGEN KG 
99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRAE 34 
T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44 
ERFURT@ITG-HANDEL.DE

ITG 
STANDORTE

  
ITG-FACHABTEILUNGEN 

WWW.ITG-HANDEL.DE
!   Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.  

Es gelten unsere AGB bzw. Verkaufs- und Lieferbedingungen (siehe www.itg-handel.de). Weitere Ausführungen auf Anfrage. Stand: 06/2020

    Foto Titelseite: © industrieblick/stock.adobe.com


