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INDUSTRIELLE 
ROHRLEITUNGSSYSTEME
AUS STAHL UND EDELSTAHL

ITG 
INDUSTRIETECHNIK GROẞHANDEL

ITG COLLIN & STELLING KG
20537 HAMBURG | HAMMER DEICH 70
T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55 
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

31135 HILDESHEIM | DAIMLERRING 13
T +49 5121 10299-00 | F +49 5121 10299-29 
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

ITG DODEN KG
28199 BREMEN | RICHARD-DUNKEL-STRAE 120
T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40
DODEN@ITG-HANDEL.DE

ITG COLLIN KG
47059 DUISBURG | COLLINWEG
T +49 203 28900-0 | F +49 203 28900-3019
INFO.COLLIN@ITG-HANDEL.DE

ITG SÜD KG
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4
T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
T +49 9172 6665-0 | F +49 9172 6665-222
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

70806 KORNWESTHEIM | MARIE-CURIE-STRAE 1
T + 49 7154 136-480 |  F + 49 7154 136-173
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

83355 GRABENSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3
T +49 861 704-0 | F +49 861 704-162
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1
T +49 821 5585-0 | F +49 821 5585-430
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

95030 HOF | LEOPOLDSTRAE 50
T +49 9281 608-0 | F +49 9281 608-284
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
T +49 8509 910-0 | F +49 8509 910 260
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

HTI BÄR & OLLENROTH KG
12099 BERLIN | BERGHOLZSTRAE 3
T +49 30 62881-0 | F +49 30 62881-8365
BERLIN@ITG-HANDEL.DE

HTI DINGER & HORTMANN KG
01002 DRESDEN | POSTFACH 12 01 34
T +49 35204 966-0 | F +49 35204 966-199
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG
64846 GRO-ZIMMERN | RÖNTGENSTRAE 17
T +49 6071 4991-201 | F +49 6071 4991-191
GROSS-ZIMMERN@ITG-HANDEL.DE

67063 LUDWIGSHAFEN | INDUSTRIESTRAE 59 
T +49 621 549337-52 | F +49 621 549337-20
LUDWIGSHAFEN@ITG-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG
57080 SIEGEN | EISERNTALSTRAE 374
T +49 271 233758-0 | F +49 271 233758-11
SIEGEN@ITG-HANDEL.DE

36043 FULDA | EDELZELLER STRAE 110
T +49 661 380239-0 | F +49 661 390239-11
FULDA@ITG-HANDEL.DE

HTI THÜRINGEN KG
99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRAE 34
T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44
ERFURT@ITG-HANDEL.DE

ITG
STANDORTE

HTI
ITG-FACHABTEILUNGEN 

!  Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 11/2019

WWW.ITG-HANDEL.DE
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DIE ITG-GRUPPE 
IHR INDUSTRIETECHNIK GROẞHANDEL

KOMPLEXITÄT EINFACH GELÖST
ITG ist der Fachgroßhandel für industri-
elle Rohrleitungssysteme. Als einziger 
Voll sortimenter liefert die ITG bundesweit 
Produkte sowie logistische und digitale 
Serviceleistungen maßgeschneidert und 
sicher aus einer Hand. Die ITG reduziert 
Komplexität, beschleunigt Baustellen und 
überzeugt als spezialisierter Partner für 
Instandhaltung und Anlagenbau in sämtli-
chen Bereichen der Industrietechnik.

UNSER LEISTUNGSPROFIL UMFASST  
DIE SPARTEN:

 ́ Kühl-/Kältetechnik
 ́ Prozesstechnik
 ́ Drucklufttechnik
 ́ Sprinklertechnik
 ́ Industrie-Wasser-Aufbereitung
 ́ Dampf

VORTEILE FÜR UNSER KUNDEN:
 ́  Ein Ansprechpartner für alles – mit  
vollem Fokus auf Industrietechnik

 ́  Prozesssicherheit vor dem Hintergrund 
rechtlicher Auflagen

 ́  reduzierte Komplexität durch  
ITG-Services

 ́  sämtliche Produkte und Leistungen 
aus einer Hand

 ́  professionelles Zeugniswesen
 ́  zuverlässige Logistik
 ́  höchste Warenverfügbarkeit  
und -qualität

 ́  überregional arbeitende Spezialisten
 ́  digitale Lösungen

WIR ERHÖHEN DIE SCHNELLIGKEIT  
AUF DER BAUSTELLE
Industrie und verarbeitender Anlagen-
bau wünschen sich einen Händler, der die 
Mate ria lien genau dann auf die Baustelle 
bringt, wenn sie benötigt werden. Das 
Ganze fehlerfrei und mit der kompletten 
Doku men tation, die eine industrielle Rohr-
leitung mit sich bringt. Einen Partner, der 
mit Serviceleistungen wie Vorfertigung und 
Baustellenbestückung unterstützt. Kunden 
wollen es einfach. Mit ihren Serviceleistun-
gen reduziert die ITG die Komplexität und 
erhöht gleichzeitig die Schnelligkeit auf 
der Baustelle. ITG-Kunden sparen Zeit und 
profitieren von höchster Qualität. Das alles 
ermöglicht die ITG und bietet mit bun-
desweiten Kom petenz zentren zusätzliche 
Mehrwerte in der Zusammen arbeit. Wir 
liefern quali tativ hochwertige Sys teme, pra-
xisnah und aus einer Hand. Dabei verstehen 
wir uns als aktiver Mittler zwischen Indust-
rie und verarbeitendem Gewerbe.
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eBUSINESS

Die ITG-GRUPPE bietet moderne Lösun-
gen und Konzepte zur Optimierung der 
täglichen Warenwirtschaft, Logistik und 
digitalen Bestellung. 
 
ITG ONLINE PLUS 
Der Webshop ermöglicht das unkomplizier-
te und zeitunabhängige Bestellen. Das in 
den vergangenen Jahren weiterentwickelte 
Online-Tool trägt so zur Optimierung der 
Arbeitsabläufe bei. 

ITG APP 
Das mobile Portal fürs Handy bzw. den 
Tablet Computer stellt die wichtigsten 
Funktionen des ITG ONLINE PLUS-Shops 
zur Verfügung. Der Kunde kann ortsunge-
bunden den ITG-Service nutzen und von 
weiteren Funktionen profitieren. 
 
ITG EPROCUREMENT 
eProcurement steht für elektronische Be-
schaffung und stellt für Betriebe eine effizi-

ente Möglichkeit dar, Kosten und Prozesse 
zu optimieren. An die Stelle der aufwendi-
gen, papierbasierten Beschaffung tritt ein 
durchgängig elektronischer Ablauf.  

ITG EASY LAGER 
Moderne Lagerwirtschaft mittels Etiketten, 
Barcodes sowie einem Scanner: Barcodes 
benötigter Artikel erfasst der Kunde mit 
dem Laserscanner und überträgt diese über 
den PC an ONLINE PLUS oder die eigene 

eBUSINESS 
CLEVERE PROZESSOPTIMIERUNG  
UND EINFACHE LÖSUNGEN



7

Warenwirtschaft. Für die mobile, flexible 
Lösung steht ab sofort auch die ITG App zur 
Verfügung, dabei dient die Handykamera 
als Scanner.

ITG BIB 
Branchenneuheit: Eingebettet in den ITG 
Webshop ONLINE PLUS stellt der neue 
virtuelle Katalogschrank ITG BIB nahezu alle 
Artikeldaten sowie Preis- und Bestandsinfor-
mationen der wichtigsten Hersteller bereit. 

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN 
Schluss mit der Zettelwirtschaft: Bei der 
ITG erhalten Sie elektronische Rechnungen. 
Das schont die Umwelt und spart Zeit  
und Geld!

SCHNITTSTELLEN 
Um einen zügigen Datenaustausch zu 
gewährleisten, stellt ITG mit verschiede-
nen, standardisierten Schnittstellen eine 
schnelle und fehlerfreie Übermittlung der 

Stammdaten für die eigene EDV im Bran-
chenformat Datanorm 4.0 bereit.

ONLINE-ZEUGNISVERWALTUNG
Jederzeit vorgangsbezogenen Zugriff auf 
die Werksprüfzeugnisse und das schon, 
während das Material kommissioniert 
wird. Download per Knopfdruck – laden Sie 
einzelne Zeugnisse oder die Zeugnisse des 
ganzen Vorgangs einfach herunter.

eBUSINESS
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WARTUNGSEINHEITEN 
ZWEITEILIG MIT POLYCARBONAT-
BEHÄLTER UND TROPFAUFSATZ 
AUS PA

Zweiteilige Wartungseinheit bestehend 
aus einem vordruckunabhängigen, rück-
steuerbaren Membrandruckregler mit 
Sekundär entlüftung in Kombination mit 
einem Zentrifugal abscheider und einem 
Proportionalöler.

́ Filterfeinheit: 5 µm 
́ Eingangsdruck: max. 16 bar
́ Regelbereich: 0,5 – 10 bar

KBN Typen Nr. Gewinde Durchfluss [l/min] BG

DLTPNEU100566 CL 11 K-HA G 1/4 1.100 1

DLTPNEU100567 CL 12 K-HA G ⅜ 1.100 1

DLTPNEU100568 CL 33 K-HA G 1/2 3.500 3

Diverses Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.

FILTERREGLER 
MIT POLYCARBONATBEHÄLTER 
UND MANOMETER

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer 
Membrandruckregler mit Sekundär -
entlüftung in Kombination mit einem 
Zentrifugalabscheider.

́ Filterfeinheit: 5 µm 
́ Eingangsdruck: max. 16 bar
́ Regelbereich: 0,5 – 10 bar

KBN Typen Nr. Gewinde Durchfluss [l/min] BG

DLTPNEU100470 C 11-K 10-HA G 1/4 1.500 1

DLTPNEU100474 C 12-K 10-HA G ⅜ 1.500 1

DLTPNEU100478 C 33-K 10-HA G 1/2 3.500 3

Diverses Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.

WARTUNGSGERÄTE

DRUCKREGLER 
INKL. MANOMETER

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit  
Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken 
des Handrads arretiert werden.

́ Eingangsdruck: max. 16 bar
́ Regelbereich: 0,5 – 10 bar

KBN Typen Nr. Gewinde Durchfluss [l/min] BG

DLTPNEU 100417 R 11-10 G 1/4 1.500 1

DLTPNEU 100421 R 12-10 G ⅜ 1.500 1

DLTPNEU 100425 R 33-10 G 1/2 6.000 3

Diverses Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.

WARTUNGSGERÄTE 
SERIE »MULTIFIX«

Typ R 11-10

Typ CL 11 K-HA Typ C 11-K 10-HA
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PNEUMATIK-SPEZIAL-ÖL 
HOCHLEISTUNGSSCHMIERÖL FÜR HYDRAULIK UND 
PNEUMATIK DES TYPS HVLP NACH DIN 51524,T3

Der hohe Viskositätsindex von 190 deckt mehrere Viskositätsklas-
sen mit einer Qualität ab. Eine einwandfreie Funktion der Anwen-
dung ist somit auch bei sehr niedrigen Temperaturen gewährleistet. 
Guter Korrosions schutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit 
und hervorragender Ver schleißschutz gewähren ein hohes Maß an 
Wirtschaftlichkeit.

́ Temperaturbereich: -35 °C bis 85 °C 

KBN Typen Nr. Inhalt

DLTPNEU101135 32
2,5-Liter  
(Kanister)

WARTUNGSGERÄTE
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DRUCKMESSUNG

ROHRFEDERMANOMETER
KUNSTSTOFFGEHÄUSE UND DOPPELSKALA IN BAR/PSI

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, 
die Kupferlegierungen nicht angreifen.

ANSCHLUSS RADIAL, UNTEN

KBN Typen Nr. Typ Güteklasse Messbereich [bar] Messbereich [psi]

DLTPNEU101664 114-KD 111.10 1,6 0 – 2,5 0 – 36

DLTPNEU101665 115-KD 111.10 1,6 0 – 4,0 0 – 58

DLTPNEU101666 116-KD 111.10 1,6 0 – 6,0 0 – 86

DLTPNEU101667 117-KD 111.10 1,6 0 – 10,0 0 – 145

DLTPNEU101668 118-KD 111.10 1,6 0 – 16,0 0 – 230

DLTPNEU101669 119-KD 111.10 1,6 0 – 25,0 0 – 360

ANSCHLUSS HINTEN, ZENTRISCH

KBN Typen Nr. Typ Güteklasse Messbereich [bar] Messbereich [psi]

DLTPNEU101222 214-KD 111.12 1,6 0 – 2,5 0 – 36

DLTPNEU101223 215-KD 111.12 1,6 0 – 4,0 0 – 58

DLTPNEU101224 216-KD 111.12 1,6 0 – 6,0 0 – 86

DLTPNEU101244 217-KD 111.12 1,6 0 – 10,0 0 – 145

DLTPNEU101398 218-KD 111.12 1,6 0 – 16,0 0 – 230

DLTPNEU101462 219-KD 111.12 1,6 0 – 25,0 0 – 360

DRUCKMESSUNG 

Typ 117-KD

Typ 218-KD

́ Gehäuse: Kunststoff
́ Sichtscheibe: Kunststoff glasklar
́ Mediumstemperatur: max. 60 °C
́ Umgebungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
́ Durchmesser: 63 mm
́ Anschluss: G 1/4
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DRUCKMESSUNG

ROHRFEDERMANOMETER MIT GLYZERINFÜLLUNG
CRNI-STAHL-GEHÄUSE UND EINFACHSKALA IN BAR

Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibra   tionen. Geeignet für 
gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferle-
gierungen nicht angreifen.

ANSCHLUSS RADIAL, UNTEN

KBN Typen Nr. Güteklasse Messbereich [bar]

DLTPNEU102111 704-C 1,6 0 – 2,5

DLTPNEU102112 705-C 1,6 0 – 4,0

DLTPNEU102113 706-C 1,6 0 – 6,0

DLTPNEU102114 707-C 1,6 0 – 10,0

DLTPNEU102115 708-C 1,6 0 – 16,0

DLTPNEU102116 709-C 1,6 0 – 25,0

ANSCHLUSS HINTEN, ZENTRISCH

KBN Typen Nr. Güteklasse Messbereich [bar]

DLTPNEU102146 804-C 1,6 0 – 2,5

DLTPNEU102147 805-C 1,6 0 – 4,0

DLTPNEU102148 806-C 1,6 0 – 6,0

DLTPNEU102149 807-C 1,6 0 – 10,0

DLTPNEU102150 808-C 1,6 0 – 16,0

DLTPNEU102151 809-C 1,6 0 – 25,0

Typ 714-C

Typ 812-C

́ Gehäuse: CrNi-Stahl, blank 
́ Sichtscheibe: Kunststoff glasklar
́ Mediumstemperatur: 60 °C
́ Umgebungstemperatur: -20 °C bis 60 °C
́ Durchmesser: 63 mm
́ Anschluss: G 1/4
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KUGELHÄHNE

KUGELHÄHNE
BASISAUSFÜHRUNG, MIT VOLLEM DURCHGANG

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase,  
Heizungs- und Klimaanlagen.

MIT HANDHEBEL, INNEN-/INNENGEWINDE

KBN Typen Nr. Güteklasse PN [bar] Länge [mm]

DLTPNEU103093 329.02-R G 1/4 50 44,4

DLTPNEU103094 329.03-R G ⅜ 50 44,4

DLTPNEU103095 329.04-R G 1/2 50 50,5

DLTPNEU103096 329.05-R G 3/4 40 57,5

DLTPNEU103097 329.06-R G 1 40 70,0

MIT FLÜGELGRIFF, INNEN-/INNENGEWINDE

KBN Typen Nr. Güteklasse PN [bar] Länge [mm]

DLTPNEU103111 329.42-R G 1/4 50 44,4

DLTPNEU103112 329.43-R G ⅜ 50 44,4

DLTPNEU103113 329.44-R G 1/2 50 50,5

DLTPNEU103114 329.45-R G 3/4 40 57,5

DLTPNEU103115 329.46-R G 1 40 70,0

KUGELHÄHNE 

Typ 329.04-R

Typ 329.44-R

́ Kugeldichtung: PTFE
́ Handhebel: Stahl verzinkt, rot lackiert
́  Betriebstemperatur: -20 °C bis 150 °C 

(kein Dampf)
́ Gewindematerial: Messing vernickelt
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KUGELHÄHNE

MINI-KUGELHÄHNE 
GLATTE OBERFLÄCHE

MIT DREHGRIFF

KBN Typen Nr. Gewinde Länge [mm]

DLTPNEU103339 375.00 G 1/8 IG 39,0

DLTPNEU103340 375.01 G 1/4 IG 39,0

DLTPNEU103341 375.02 G ⅜ IG 42,0

DLTPNEU103342 375.02 G 1/2 IG 47,0

DLTPNEU103343 375.10 G 1/8 IG/AG 39,0

DLTPNEU103344 375.11 G 1/4 IG/AG 39,0

DLTPNEU103345 375.22 G ⅜ IG/AG 40,0

DLTPNEU103346 375.33 G 1/2 IG/AG 45,0

KUGELHÄHNE MIT STAHLHEBEL
LEICHTE AUSFÜHRUNG – MIT VOLLEM DURCHGANG

MIT HANDHEBEL, INNEN-/INNENGEWINDE

KBN Typen Nr. Güteklasse PN [bar] Länge [mm]

DLTPNEU103167 330.02-R G 1/4 63 46,0

DLTPNEU103168 330.03-R G ⅜ 63 50,0

DLTPNEU103169 330.04-R G 1/2 40 50,0

DLTPNEU103170 330.05-R G 3/4 40 58,0

DLTPNEU103171 330.06-R G 1 40 69,0

DLTPNEU103172 330.07-R G 1 1/4 40 80,0

DLTPNEU103173 330.08-R G 1 1/2 40 91,5

DLTPNEU103174 330.09-R G 2 40 109,0

DLTPNEU103175 330.10-R G 2 1/2 40 133,0

DLTPNEU103176 330.11-R G 3 40 156,0

Typ 375.01

Typ 330.04-R

́ Material: Messing vernickelt
́ Kugeldichtung: PTFE
́ Drehgriff: Kunststoff
́ Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C
́ Betriebsdruck: max. 10 bar

́ Material: Messing vernickelt
́ Kugeldichtung: PTFE
́ Handhebel: Stahl, mit Kunststof
́ Betriebstemperatur: -15 °C bis 90 °C
́ Gewindematerial: Messing blank
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SCHLAUCHKUPPLUNGEN

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN NW 7,2 
SERIE »R26EMS«, TYP CONNECT LINE 

́ Betriebsdruck (max. statisch ohne Pulsation):  0 – 35 bar 
́ Betriebstemperatur: -20 °C bis 100 °C
́ Durchfluss: 1.000 l/min (Luft)
́ Material: Messing blank
́ Verriegelungsstifte/Feder/Sprengring: nichtrostender Stahl
́ Dichtmaterial: NBR

SCHLAUCHKUPPLUNGEN 

MESSING BLANK, AUENGEWINDE

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU115612 243.01-E G 1/4 AG

DLTPNEU115614 243.02-E G ⅜ AG

DLTPNEU115616 243.03-E G 1/2 AG

MESSING BLANK, INNENGEWINDE

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU115618 243.11-E G 1/4 IG

DLTPNEU115632 243.22-E G ⅜ IG

DLTPNEU115644 243.33-E G 1/2 IG

MESSING BLANK MIT SCHLAUCHTÜLLE

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU115646 243.44-E  LW 6

DLTPNEU115648 243.45-E LW 9

DLTPNEU115650 243.46-E LW 13

Typ 243.01-E

Typ 243.33-E

Typ 243.33-E
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SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Typ 243.06 Typ 243.06

KBN Typen Nr. Gewinde

DLTPNEU107232 243.06 LW 6

DLTPNEU107234 243.07 LW 9

DLTPNEU107236 243.10 LW 13

AUENGEWINDE

KBN Typen Nr. Gewinde

DLTPNEU107238 243.50 G 1/4  AG

DLTPNEU107239 243.51 G ⅜ AG

DLTPNEU107240 243.52 G 1/2  AG

INNENGEWINDE

KBN Typen Nr. Gewinde

DLTPNEU107242 243.55 G 1/4 IG

DLTPNEU107243 243.56 G ⅜ IG

DLTPNEU107244 243.57 G 1/2 IG

EINSTECKTÜLLEN FÜR KUPPLUNGEN 
NW 7,2 – NW 7,8
MESSING BLANK

NIPPEL FÜR KUPPLUNGEN
NW 7,2 – NW 7,8
MESSING BLANK

VERTEILERDOSEN
AUS KUNSTSTOFF, MIT SCHNELLVERSCHLUSS-
KUPPLUNGEN NW 7,2, SERIE »R26MS«

́ Betriebsdruck: max. 15 bar 
́ Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C 
́ Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30 
́ Gewindematerial: Messing 
́ Anzugsdrehmoment Messinggewinde: 12 Nm 
́ Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung: 4 Nm 
́ Breite: 120 mm

ENDVERTEILERDOSE OHNE DURCHGANGSGEWINDE, 
MIT STANDARDKUPPLUNGEN NW 7,2

KBN Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung

DLTPNEU107275 EVDK12-2 G 1/2 2× Messing-Kupplung

DLTPNEU107276 EVDK12-3 G 1/2 3× Messing-Kupplung

DLTPNEU107277 EVDK34-2 G 3/4 2× Messing-Kupplung

DLTPNEU107278 EVDK34-3 G 3/4 3× Messing-Kupplung
Typ EVDK12-2
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SICHERHEITSKUPPLUNGEN

DRUCKKNOPF-SICHERHEITSKUPPLUNGEN NW 7,4
SERIE »R244AL«, DREHBAR

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare 
Schnellverschlusskupplung in  Sicherheitsausführung. Der berüchtig-
te »Peitschenhiebeffekt« wird verhindert und das Bedienpersonal 
ist vor Verletzungen geschützt. Die Sicherheitsversion entspricht 
dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

́ Betriebsdruck: max. 12 bar  
́ Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C 
́ Durchfluss: 1.600 l/min (Luft)  
́ Gehäuse: Aluminium, eloxiert  
́ Knopf / Ventil: Stahl gehärtet und verzinkt 
́ Innenteile: Edelstahl 1.4404  
́ Gewindestück: Messing vernickelt  
́ Dichtmaterial: NBR

SICHERHEITSKUPPLUNGEN 

AUENGEWINDE, DREHBAR

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107565 244.11-D G 1/4 AG

DLTPNEU107566 244.12-D G ⅜ AG

DLTPNEU107567 244.13-D G 1/2 AG

Typ 244.11-D
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SICHERHEITSKUPPLUNGEN

EINSTECKTÜLLEN UND NIPPEL FÜR KUPPLUNGEN 
NW 7,2 – NW 7,8
STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT

STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107541 243.06 ST LW 6

DLTPNEU107543 243.07 ST LW 9

DLTPNEU107545 243.10 ST LW 13

STAHL GEHÄRTET UND VERZINKT

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107551 243.55 ST G 1/4 IG

DLTPNEU107552 243.56 ST G ⅜ IG

DLTPNEU107553 243.57 ST G 1/2 IG

AUENGEWINDE

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107547 243.50 ST G 1/4 AG

DLTPNEU107548 243.51 ST G ⅜ AG

DLTPNEU107549 243.52 ST G 1/2 IG

Typ 243.50 ST

Typ 243.06 ST

Typ 243.50 ST

INNENGEWINDE, DREHBAR

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107568 244.21-D G 1/4 IG

DLTPNEU107569 244.22-D G ⅜ IG

DLTPNEU107570 244.23-D G 1/2 IG

MIT SCHLAUCHTÜLLE, DREHBAR

KBN Typen Nr. Anschluss

DLTPNEU107571 244.31-D LW 6

DLTPNEU107573 244.32-D LW 9

DLTPNEU107575 244.33-D LW 13

Typ 244.21-D Typ 244.32-D
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SICHERHEITSKUPPLUNGEN

VERTEILERDOSEN
AUS KUNSTSTOFF, MIT DRUCKKNOPF-
SICHERHEITSKUPPLUNGEN NW 7,4 
SERIE »R244AL«

́ Betriebsdruck: max. 12 bar
́ Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
́ Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
́ Gewindematerial: Messing
́ Anzugsdrehmoment Messinggewinde: 12 Nm
́ Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung: 4 Nm

ENDVERTEILERDOSE OHNE DURCHGANGSGEWINDE,  
MIT DRUCKKNOPF-SICHERHEITSKUPPLUNGEN NW 7,4

KBN Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung

DLTPNEU107576 EVDS12-2 G 1/2 2× Messing-Kupplung

DLTPNEU107577 EVDS12-3 G 1/2 3× Messing-Kupplung

DLTPNEU107578 EVDS34-2 G 3/4 2× Messing-Kupplung

DLTPNEU107579 EVDS34-3 G 3/4 3× Messing-Kupplung
Typ EVDS12-2
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SICHERHEITSKUPPLUNGEN

VERTEILERDOSEN
AUS KUNSTSTOFF

1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärk-
tem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer  Anwendungsvielfalt.

́ Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C
́ Betriebsdruck: max. 15 bar
́ Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
́ Gewindeeinsatz: Messing 

ENDVERTEILERDOSE OHNE DURCHGANGSGEWINDE, PN 15

KBN Typen Nr. Eingangsgewinde Anschlusskupplung

DLTPNEU112613 EVD12-1 G 1/2 1× G 1/2

DLTPNEU112614 EVD12-2 G 1/2 2× G 1/2

DLTPNEU112615 EVD12-3 G 1/2 3× G 1/2

DLTPNEU112616 EVD34-1 G 3/4 1× G 1/2

DLTPNEU112617 EVD34-2 G 3/4 2× G 1/2

DLTPNEU112618 EVD34-3 G 3/4 3× G 1/2

DURCHGANGSVERTEILERDOSE MIT DURCHGANGSGEWINDE, PN 15

KBN Typen Nr. Eingangsgewinde Anschluss gewinde Durchgangs gewinde

DLTPNEU112619 DVD12-1 G 1/2 1× G 1/2 G 1/2

DLTPNEU112620 DVD12-2 G 1/2 2× G 1/2 G 1/2

DLTPNEU112621 DVD12-3 G 1/2 3× G 1/2 G 1/2

DLTPNEU112622 DVD34-1 G 3/4 1× G 1/2 G 3/4

DLTPNEU112623 DVD34-2 G 3/4 2× G 1/2 G 3/4

DLTPNEU112624 DVD34-3 G 3/4 3× G 1/2 G 3/4

Typ EVD12-1

Typ EVD12-2

Typ EVD12-3
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STANDARDVERSCHRAUBUNG

STANDARDVERSCHRAUBUNGEN 

́ Arbeitsdruck: max. 25 bar 
́ Betriebstemperatur: max. 150 °C
́ Material: Messing CW614N 
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STANDARDVERSCHRAUBUNG

Typ MS2391404

EINSCHRAUB SCHLAUCHTÜLLEN
AUS MESSING

AUENGEWINDE ZYLINDRISCH

KBN Typen Nr. Gewinde für Schlauch [mm]

DLTPNEU130981 MS2391804 G 1/8 LW 4

DLTPNEU130984 MS2391806 G 1/8 LW 6

DLTPNEU130985 MS2391808 G 1/8 LW 8

DLTPNEU130986 MS2391809 G 1/8 LW 9

DLTPNEU132482 MS2391810 G 1/8 LW 10

DLTPNEU130987 MS2391404 G 1/4 LW 4

DLTPNEU130988 MS2391406 G 1/4 LW 6

DLTPNEU130989 MS2391408 G 1/4 LW 8

DLTPNEU130990 MS2391409 G 1/4 LW 9

DLTPNEU130991 MS2391410 G 1/4 LW 10

DLTPNEU132483 MS2391412 G 1/4 LW 12

DLTPNEU130992 MS2391413 G 1/4 LW 13

DLTPNEU130993 MS2393804 G ⅜ LW 4

DLTPNEU131024 MS2393806 G ⅜ LW 6

DLTPNEU130996 MS2393808 G ⅜ LW 8

DLTPNEU130997 MS2393809 G ⅜ LW 9

DLTPNEU130998 MS2393810 G ⅜ LW 10

DLTPNEU132484 MS2393812 G ⅜ LW 12

DLTPNEU130999 MS2393813 G ⅜ LW 13

DLTPNEU131000 MS2391206 G 1/2 LW 6

DLTPNEU131001 MS2391208 G 1/2 LW 8

DLTPNEU131002 MS2391209 G 1/2 LW 9

DLTPNEU131003 MS2391210 G 1/2 LW 10

DLTPNEU132485 MS2391212 G 1/2 LW 12

DLTPNEU131004 MS2391213 G 1/2 LW 13

DLTPNEU131005 MS2391216 G 1/2 LW 16

DLTPNEU131008 MS2391219 G 1/2 LW 19

DLTPNEU131009 MS2393409 G 3/4 LW 9

DLTPNEU131010 MS2393413 G 3/4 LW 13

DLTPNEU131012 MS2393416 G 3/4 LW 16

DLTPNEU131013 MS2393419 G 3/4 LW 19

DLTPNEU131014 MS2393425 G 3/4 LW 25

DLTPNEU131015 MS239119 G 1 LW 19

DLTPNEU131016 MS239125 G 1 LW 25

DLTPNEU131017 MS239132 G 1 LW 32
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STANDARDVERSCHRAUBUNG

REDUZIERNIPPEL
AUS MESSING

KURZE AUSFÜHRUNG, ZYLINDRISCH

KBN Typen Nr. Außengewinde Innengewinde

DLTPNEU134441 MS251K1418 G 1/4 G 1/8

DLTPNEU134442 MS251K3818 G ⅜ G 1/8

DLTPNEU134443 MS251K3814 G ⅜ G 1/4

DLTPNEU134444 MS251K1218 G 1/2 G 1/8

DLTPNEU134445 MS251K1214 G 1/2 G 1/4

DLTPNEU134446 MS251K1238 G 1/2 G ⅜

DLTPNEU134447 MS251K3414 G 3/4 G 1/4

DLTPNEU134448 MS251K3438 G 3/4 G ⅜

DLTPNEU134449 MS251K3412 G 3/4 G 1/2

DLTPNEU134450 MS251K112 G 1 G 1/2

DOPPEL GEWINDE NIPPEL
AUS MESSING

AUENGEWINDE ZYLINDRISCH

KBN Typen Nr. Gewinde 1 Gewinde 2

DLTPNEU131744 MS2521818 G 1/8 G 1/8

DLTPNEU131752 MS2521814 G 1/8 G 1/4

DLTPNEU131755 MS2521838 G 1/8 G ⅜

DLTPNEU131756 MS2521414 G 1/4 G 1/4

DLTPNEU131759 MS2521438 G 1/4 G ⅜

DLTPNEU131764 MS2521412 G 1/4 G 1/2

DLTPNEU131765 MS2523838 G ⅜ G ⅜

DLTPNEU131791 MS2523812 G ⅜ G 1/2

DLTPNEU131792 MS2523834 G ⅜ G 3/4

DLTPNEU134118 MS252381 G ⅜ G 1

DLTPNEU131770 MS2521212 G 1/2 G 1/2

DLTPNEU131771 MS2521234 G 1/2 G 3/4

DLTPNEU131772 MS252121 G 1/2 G 1

DLTPNEU131773 MS2523434 G 3/4 G 3/4

DLTPNEU131774 MS252341 G 3/4 G 1

DLTPNEU131775 MS25211 G 1 G 1

DLTPNEU131776 MS2521114 G 1 G 1 1/4

DLTPNEU131777 MS2521112 G 1 G 1 1/2

DLTPNEU131778 MS25212 G 1 G 2

Typ MS251K1418 Typ MS2521414
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SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN

GERADE STECK VERSCHRAUBUNGEN
»BLAUE SERIE«

AUENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)  
UND AUENSECHSKANT

KBN Typen Nr. Gewinde für Schlauch-Ø
außen [mm]

DLTPNEU109114 122.018-4 G 1/8 4

DLTPNEU109115 122.018-6 G 1/8 6

DLTPNEU109116 122.018-8 G 1/8 8

DLTPNEU109119 122.014-4 G 1/4 4

DLTPNEU109120 122.014-6 G 1/4 6

DLTPNEU109121 122.014-8 G 1/4 8

DLTPNEU109124 122.038-6 G ⅜ 6

DLTPNEU109125 122.038-8 G ⅜ 8

DLTPNEU109126 122.038-10 G ⅜ 10

L-STECK -VERSCHRAUBUNGEN
»BLAUE SERIE«

DREHBAR, AUENGEWINDE ZYLINDRISCH 
MIT O-RING (NBR)

KBN Typen Nr. Gewinde für Schlauch-Ø
außen [mm]

DLTPNEU109261 125.018-4 G 1/8 4

DLTPNEU109262 125.018-6 G 1/8 6

DLTPNEU109263 125.018-8 G 1/8 8

DLTPNEU109265 125.014-4 G 1/4 4

DLTPNEU109266 125.014-6 G 1/4 6

DLTPNEU109267 125.014-8 G 1/4 8

DLTPNEU109270 125.038-6 G ⅜ 6

DLTPNEU109271 125.038-8 G 3⅜ 8

DLTPNEU109272 125.038-10 G ⅜ 10

Typ 122.014-8 Typ 125.018-6

SCHNELLSTECKVERBINDER-SERIE 
AUS KUNSTSTOFF BZW. VERNICKELTEM MESSING, 
»BLAUE SERIE«

́ Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C
́ Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
́ Empfohlener Schlauch: PU oder PA (Nylon)  
́ Arbeitsdruck: max. 15 bar

SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN 
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SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN

T-STECK -VERBINDUNGEN
»BLAUE SERIE«

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

DLTPNEU109827 138.004 4

DLTPNEU109828 138.006 6

DLTPNEU109829 138.068 8

DLTPNEU109830 138.010 10

L-STECK -VERSCHRAUBUNGEN
»BLAUE SERIE«

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

Arbeitsdruck  
max. [bar]

DLTPNEU109814 137.004 4 10

DLTPNEU109815 137.006 6 10

DLTPNEU109816 137.008 8 10

DLTPNEU109817 137.010 10 10

Typ 122.014-8 Typ 137.008
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SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN

VERSCHLUSSSTECKER
»BLAUE SERIE«

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

DLTPNEU109926 144.004 4

DLTPNEU109927 144.006 6

DLTPNEU109928 144.008 8

DLTPNEU109929 144.010 10

GERADE STECK VERBINDUNGEN
»BLAUE SERIE«

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

Arbeitsdruck  
max. [bar]

DLTPNEU109814 137.004 4 10

DLTPNEU109815 137.006 6 10

DLTPNEU109816 137.008 8 10

DLTPNEU109817 137.010 10 10

REDUZIEREND

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

Arbeitsdruck  
max. [bar]

DLTPNEU109800 1.360.604 6/4 10

DLTPNEU109802 1.360.806 8/6 10

DLTPNEU109804 1.361.008 10/8 10

GERADE STECKVERBINDUNGEN
MIT STECKNIPPEL,  REDUZIEREND 
»BLAUE SERIE«

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø
außen [mm]

Arbeitsdruck  
max. [bar]

DLTPNEU109878 1.430.608 8 6

DLTPNEU109879 1.430.610 10 6

DLTPNEU109881 1.430.810 10 8

DLTPNEU109883 1.431.012 12 10

Typ 144.008

Typ 135.008

Typ 143.0608
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SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN 

GERADE EINSCHRAUB VERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

AUENGEWINDE KONISCH NACH ISO 7-1, 
LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Gewinde Rohr-Ø 
außen [mm]

DLTPNEU112125 V 25 R 1/8 6

DLTPNEU112127 V 28 R 1/4 6

DLTPNEU112126 V 26 R 1/8 6

DLTPNEU112128 V 29 R 1/4 8

DLTPNEU112132 V 34 R ⅜ 8

DLTPNEU112136 V 38 R 1/2 8

DLTPNEU112129 V 30 R 1/4 8

DLTPNEU112133 V 35 R ⅜ 10

DLTPNEU112137 V 39 R 1/2 10

DLTPNEU112130 V 31 R 1/4 10

DLTPNEU112134 V 36 R ⅜ 12

DLTPNEU112138 V 40 R 1/2 12

Typ V 28-ZW

AUENGEWINDE ZYLINDRISCH, WEICHDICHTEND, 
LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Gewinde Rohr-Ø 
außen [mm]

DLTPNEU112249 V 25-ZW G 1/8 6

DLTPNEU112251 V 28-ZW G 1/4 6

DLTPNEU112255 V 33-ZW G ⅜ 6

DLTPNEU112250 V 26-ZW G 1/8 8

DLTPNEU112252 V 29-ZW G 1/4 8

DLTPNEU112256 V 34-ZW G ⅜ 8

DLTPNEU112260 V 38-ZW G 1/2 8

DLTPNEU112253 V 30-ZW G 1/4 10

DLTPNEU112257 V 35-ZW G ⅜ 10

DLTPNEU112261 V 39-ZW G 1/2 10

DLTPNEU112254 V 31-ZW G 1/4 12

DLTPNEU112258 V 36-ZW G ⅜ 12

DLTPNEU112262 V 40-ZW G 1/2 12

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN
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WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

AUENGEWINDE KONISCH NACH ISO 7-1,  
LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Gewinde Rohr-Ø  
außen [mm]

DLTPNEU112169 V 90 R 1/8 6

DLTPNEU112171 V 92 R 1/4 6

DLTPNEU112170 V 91 R 1/8 8

DLTPNEU112172 V 93 R 1/4 8

DLTPNEU112175 V 97 R 3/8 8

DLTPNEU112173 V 94 R 1/4 10

DLTPNEU112176 V 98 R 3/8 10

DLTPNEU112179 V 101 R 1/2 10

DLTPNEU112174 V 95 R 1/4 12

DLTPNEU112177 V 99 R 3/8 12

DLTPNEU112180 V 102 R 1/2 12

Typ V 93 Typ V 513

EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

MIT DICHTKEGEL, 360° DREHBAR, 
LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Mutter- 
Innengewinde

Rohr-Ø  
außen [mm]

DLTPNEU112068 V 511 M12×1,5 6

DLTPNEU112069 V 512 M14×1,5 8

DLTPNEU112070 V 513 M16×1,5 10

DLTPNEU112071 V 514 M18×1,5 12

DLTPNEU112072 V 515 M22×1,5 15

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN
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Typ V 55 Typ V 136

Typ V 75

GERADE VERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Rohr-Ø  
außen [mm]

DLTPNEU112068 V 511 6

DLTPNEU112069 V 512 8

DLTPNEU112070 V 513 10

DLTPNEU112071 V 514 12

DLTPNEU112072 V 515 15

T-VERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Rohr-Ø  
außen [mm]

DLTPNEU112198 V 135 6

DLTPNEU112199 V 136 8

DLTPNEU112200 V 137 10

DLTPNEU112201 V 138 12

WINKEL-VERSCHRAUBUNGEN
STAHL VERZINKT NACH DIN 2353

LEICHTE AUSFÜHRUNG

KBN Typen Nr. Rohr-Ø  
außen [mm]

DLTPNEU112158 V 74 6

DLTPNEU112159 V 75 8

DLTPNEU112160 V 76 10

DLTPNEU112161 V 77 12

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN
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ANSCHLUSSSTÜCKE

WINKELSTÜCKE
MESSING BLANK

INNEN/INNEN, ZYLINDRISCH NACH DIN EN ISO 228-1

KBN Typen Nr. Gewinde L1 [mm] L2 [mm]

DLTPNEU112702 253.11 G 1/8 21,0 21,0

DLTPNEU112703 253.12 G 1/4 25,5 25,5

DLTPNEU112704 253.13 G ⅜ 28,0 28,0

DLTPNEU112705 253.14 G 1/2 33,5 33,5

DLTPNEU112706 253.32 G 3/4 36,5 36,5

DLTPNEU112707 253.33 G 1 45,0 45,0

INNEN/AUEN, AG: KONISCH NACH DIN 2999,  
IG: ZYLINDRISCH NACH DIN EN ISO 228-1

KBN Typen Nr. Gewinde L1 [mm] L2 [mm]

DLTPNEU112708 253.15 G/R 1/8 18,5 21,0

DLTPNEU112709 253.16 G/R 1/4 23,5 25,5

DLTPNEU112710 253.17 G/R ⅜ 26,0 28,0

DLTPNEU112711 253.18 G/R 1/2 31,0 33,5

DLTPNEU112712 253.19 G/R 3/4 33,0 36,5

DLTPNEU112713 253.20 G/R 1 39,0 45,0

T-STÜCKE
MESSING BLANK

INNEN/INNEN/INNEN,  ZYLINDRISCH NACH DIN EN ISO 228-1

KBN Typen Nr. Gewinde L1 [mm] L2 [mm]

DLTPNEU112720 254.33 G 1/8 42,0 21,0

DLTPNEU112721 254.34 G 1/4 51,0 25,5

DLTPNEU112722 254.35 G ⅜ 56,0 28,0

DLTPNEU112723 254.39 G 1/2 67,0 33,5

DLTPNEU112724 254.48 G 3/4 73,0 36,5

DLTPNEU112725 254.49 G 1 90,0 45,0

INNEN/INNEN/AUEN, AG: KONISCH NACH DIN 2999,  
IG: ZYLINDRISCH NACH DIN EN ISO 228-1

KBN Typen Nr. Gewinde L1 [mm] L2 [mm]

DLTPNEU112732 254.71 G/R 1/8 39,5 21,0

DLTPNEU112733 254.72 G/R 1/4 49,0 25,5

DLTPNEU112734 254.73 G/R ⅜ 54,0 28,0

DLTPNEU112735 254.74 G/R 1/2 64,5 33,0

DLTPNEU112736 254.75 G/R 3/4 69,5 36,5

DLTPNEU112737 254.76 G/R 1 84,0 45,0

ANSCHLUSSSTÜCKE 

́ Betriebstemperatur: max. 150 °C 
́ Betriebsdruck: max. 60 bar

Typ 253.12 Typ 254.34
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SORTIMENTSBOX
MESSINGDREHTEILE

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sorti-
mentsbox mit 35 Sorten der gängigsten Tüllen, Muffen,  Doppelnip-
pel, Reduziernippel, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus 
unserem Messingdrehteile- Programm.

KBN Typen Nr.

DLTPNEU111329 DTB 300

SORTIMENTSBOX
SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN | »BLAUE SERIE«

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sorti-
mentsbox mit 31 verschiedenen Sorten von Kleinteilen aus dem 
Bereich  Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« und Zubehör,  
in 24 transpa renten Boxen übersichtlich präsentiert.

KBN Typen Nr.

DLTPNEU109907 PIB 100

SORTIMENTSBOXEN

SORTIMENTSBOXEN 

Typ DTB 300 Typ PIB 100
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WERKSTATTSCHLAUCH
SOFT-PVC

Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbe-
reich (Druckluft zufuhr für pneumatische  Werkzeuge, Ausrüstung 
von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebeeinlage 
garantiert eine hohe  Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, 
hohe mecha  ni sche Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung.  
Die  hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und 
Sicherheit des Schlauches bei.

́ Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C 
́ Betriebsdruck:  bei 23 °C max. 15 bar 
́ Außendecke: Soft-PVC, blau 
́ Druckträger: hochfestes Polyestergewebe 
́ Seele: Soft-PVC, schwarz

PVC-GEWEBE SCHLAUCH
IN ROLLEN IN 50 M UND 25 M

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch. 
•  entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011,  

Simulanzien A, B, C  
•  hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen  

und flüssigen Medien  
•  hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit  

und einen erhöhten UV-Schutz

́ Temperaturbereich: -15 °C bis 60 °C 
́ Betriebsdruck: bei 23 °C max. 15 bar

SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR 

Typ DTB 300

Typ 190/2

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø, 
außen [mm]

für Schlauch-Ø, 
innen [mm]

DLTPNEU113833 192.06 11,0 6,3

DLTPNEU113835 192.09 14,5 9,0

DLTPNEU113837 192.13 19,0 12,7

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø, 
außen [mm]

für Schlauch-Ø, 
innen [mm]

DLTPNEU113719 190/2 12 6

DLTPNEU113721 190/4 15 9

DLTPNEU113724 190/6-1 20 13

SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR
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POLYAMIDSCHLAUCH (PA 12 PHL) 

PA 12 ist beständig gegen Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien  
und Salzlösungen.

PA 12 PHL

KBN Typen Nr. für Schlauch-
Ø, außen [mm]

für Schlauch-
Ø, innen [mm]

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C [bar] Farbe

DLTPNEU113506 259.09 N 4 2 44 natur

DLTPNEU113507 259.09 B 4 2 44 blau

DLTPNEU113510 259.09 S 4 2 44 schwarz

DLTPNEU113523 259.11 N 6 4 27 natur

DLTPNEU113524 259.11 B 6 4 27 blau

DLTPNEU113527 259.11 S 6 4 27 schwarz

DLTPNEU113530 259.12 N 8 6 19 natur

DLTPNEU113531 259.12 B 8 6 19 blau

DLTPNEU113534 259.12 S 8 6 19 schwarz

DLTPNEU154872 259.61 N 10 7 15 natur

DLTPNEU154873 259.61 B 10 7 15 blau

DLTPNEU154874 259.61 S 10 7 15 schwarz

POLYURETHANSCHLAUCH (PUR)

PUR ist beständig gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen  Kohlenwasserstoffe  
und Sauerstoff.

PA 12 PHL

KBN Typen Nr. für Schlauch-
Ø, außen [mm]

für Schlauch-
Ø, innen [mm]

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C [bar] Farbe

DLTPNEU113649 259.04 N 4 2 16 natur

DLTPNEU113650 259.04 B 4 2 16 blau

DLTPNEU113653 259.04 S 4 2 16 schwarz

DLTPNEU113663 259.16 N 6 4 11 natur

DLTPNEU113664 259.16 B 6 4 11 blau

DLTPNEU113667 259.16 S 6 4 11 schwarz

DLTPNEU113670 259.17 N 8 6 10 natur

DLTPNEU113671 259.17 B 8 6 10 blau

DLTPNEU113674 259.17 S 8 6 10 schwarz

DLTPNEU154881 259.64 N 10 7 10 natur

DLTPNEU154882 259.64 B 10 7 10 blau

DLTPNEU154883 259.64 S 10 7 10 schwarz

SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR

́ Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C

́ Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C

Typ DSB6-S

Typ DSB6-S
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SOFT-PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH-SET
KONFEKTIONIERTER WERKSTATTSCHLAUCH AUS SOFT-PVC

Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbe reich (Druckluft zufuhr 
für pneumatische  Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige 
Gewebeeinlage garantiert eine hohe  Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe 
mecha  ni sche Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung.  Die  hohe Ozonbeständigkeit 
trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei.

PVC-DRUCKLUFT SCHLAUCH-SET
KONFEKTIONIERTER GEWEBE SCHLAUCH AUS PVC

Flexibler, druckbeständiger und abrieb fester Standardschlauch, alterungs   beständig. 
Konfektioniert mit Messing- Einstecktülle und Messing-Schnell verschlusskupplung NW 7,2.

SOFT-PVC-WERKSTATTSCHLAUCH-SET MIT SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG 
UND EINSTECKTÜLLE NW 7,2, MESSING BLANK

KBN Typen Nr. für Schlauch-
Ø, außen [mm]

für Schlauch-
Ø, innen [mm]

Schlauch-
länge [m]

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C [bar]

DLTPNEU113841 DSB6-5 11 6,3 5 15

DLTPNEU113842 DSB6-10 11 6,3 10 15

DLTPNEU113846 DSB9-5 14,5 9,0 5 15

DLTPNEU113847 DSB9-10 14,5 9,0 10 15

SOFT-PVC-WERKSTATTSCHLAUCH-SET MIT DRUCKKNOPF-SICHERHEITSKUPPLUNG 
NW 7,4  UND EINSTECKTÜLLE STAHL VERZINKT

KBN Typen Nr. für Schlauch-
Ø, außen [mm]

für Schlauch-
Ø, innen [mm]

Schlauch-
länge [m]

max. Betriebsdruck 
bei 20 °C [bar]

DLTPNEU113851 DSB6-5S 11 6,3 5 12

DLTPNEU113852 DSB6-10S 11 6,3 10 12

DLTPNEU113854 DSB9-5S 14,5 9,0 5 12

DLTPNEU113855 DSB9-10S 14,5 9,0 10 12

SOFT-PVC-WERKSTATTSCHLAUCH-SET MIT SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG 
UND EINSTECKTÜLLE NW 7,2, MESSING BLANK

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø, 
außen [mm]

für Schlauch-Ø, 
innen [mm] Schlauchlänge [m]

DLTPNEU113747 DSK6-5 12 6 5

DLTPNEU113748 DSK6-10 12 6 10

DLTPNEU113752 DSK9-5 15 9 5

DLTPNEU113753 DSK9-10 15 9 10

́ Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C 
́ Außendecke: Soft-PVC, blau 
́ Druckträger: hochfestes Polyestergewebe

́ Temperaturbereich: -15 °C bis 60 °C
́ Betriebsdruck:  bei 23 °C max. 15 bar

Typ DSB6-S

Typ DSK6-5

Typ DSB6-5S
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DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL

Einschließlich 20 m hochwertigem PVC-Gewebeschlauch, Schnellverschlusskupplungen  
NW 7,2 und allen  Verbindungs stücken.

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø[mm]

DLTPNEU113975 190/226 12 x 6

DLTPNEU113976 190/226 15 x 9

SCHLAUCHAUFROLLER 
STANDARDAUSFÜHRUNG, FÜR DRUCKLUFT UND WASSER

Einschließlich 20 m hochwertigem PVC-Gewebeschlauch, 
Schnellverschlusskupplungen NW 7,2 und allen  
Verbindungs stücken.

́ Schlauch: Polyurethan (PUR)    
́ Betriebstemperatur: max. 40 °C    
́ Gewinde Eingang: G 1/4 IG 
́ Gewinde Ausgang: G 1/4 AG    
́ Schwenkbarkeit: 150 ° 
́ Anwendungsbereich: für Druckluft und Wasser

KBN Typen Nr. für Schlauch-Ø [mm] für Schlauchlänge [mm] max. Betriebs druck [bar] A [mm] B [mm]

DLTPNEU113978 275.09 8x12 9 10 325 275

DLTPNEU113979 276.12 8x12 12 15 355 315

SCHLAUCHHALTER 
ALUMINIUM

Geeignet für die Aufnahme von  Schläuchen, Kabeln und Seilen.

KBN Typen Nr. max. Schlauch-Aufnahmemenge Größe A [mm]

DLTPNEU113983 SH 01 bei NW 6, 35 – 40 m Klein 187

DLTPNEU113984 SH 02 bei NW 9, 45 – 50 m mittel 254

DLTPNEU113985 SH 03 bei NW 13, 45 – 50 m groß 348

SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR

Typ 190/226

Typ 276.12

Typ SH 02
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BLASPISTOLEN UND SICHERHEITSDÜSEN

BLASPISTOLEN UND SICHERHEITSDÜSEN 

Typ 29 K

HOCHLEISTUNGS-BLASPISTOLEN
TYP »TYPHOON«

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blas-
pistole mit  ausgesprochen starker Blasleistung.  Die »Typhoon« hat eine ca. 3-fach höhere 
Blasleistung im Vergleich zu Standard-Blaspistolen. In Verbindung mit den Sicherheitsdü-
sen erfüllt diese Pistole eine  Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und  sicherheitstech-
nischen Anforderungen.

́ Schlauch: Polyurethan (PUR)    
́ Betriebstemperatur: max. 40 °C    
́ Gewinde Eingang: G 1/4 IG 
́ Gewinde Ausgang: G 1/4 AG    
́ Schwenkbarkeit: 150 ° 
́ Anwendungsbereich: für Druckluft und Wasser

MIT STANDARDDÜSE

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU118124 29 V G 1/4 innen

DLTPNEU114432 29 K Anschlussnippel  für Kupplungen NW 7,2

MIT STANDARDDÜSE

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU114445 29 K-KD G 1/4 
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SICHERHEITSDÜSEN
FÜR HOCHLEISTUNGS-BLASPISTOLEN

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, 
im Vergleich zu herkömmlichen  Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft 
ein niedriger Geräuschpegel erreicht.

LÄRMARME RUNDDÜSE, ANSCHLUSS 1/2" – 27 UNS

KBN Typen Nr. Werkstoff Länge [mm]

DLTPNEU114459 29.203 Aluminium 41,0

BLASPISTOLEN
AUS ALUMINIUM, BLAU ELOXIERT,  
SERIE »BLOW LINE«

Die klassische Alupistole mit der bewährten Geräuschdämpferdüse 
zum Ausblasen  und Reinigen von Maschinen,  Werkstücken, 
Bohrungen, Hohlkörpern etc.

́ Betriebsdruck: max. 10 bar
́ Arbeitsdruck: 2 –  6 bar
́ Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C

MIT GERÄUSCHDÄMPFERDÜSE

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU115710 31 K
Anschlussnippel für 
Kupplung NW 7,2

DOSIERBARE BLASPISTOLEN
ALUMINIUM

Die Ausblaskraft kann individuell angepasst werden. So sind dosier-
bare Blaspistolen für einen breiten Anwendungsbereich geeignet.

́ Betriebsdruck: max. 16 bar 
́ Arbeitsdruck: 2 – 6 bar 
́ Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C 
́ Material: Aluminium 
́ Düse: M12�1,25

MIT STANDARDDÜSE, BOHRUNG 2,0 MM

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU118124 26 V G 1/4 innen

DLTPNEU114432 26 K
Anschlussnippel  für 
Kupplungen NW 7,2

Typ 29.203

Typ 31 K Typ 26 K
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Typ 24 D Typ 25 D BPH-1

BLASPISTOLEN
KUNSTSTOFF

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern,  
Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern,  Formen usw.

́ Betriebsdruck: max. 10 bar 
́ Arbeitsdruck: 1 – 6 bar 
́ Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C

MIT KURZDÜSE

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU114371 23 D G 1/4 innen

DLTPNEU114373 23 F
Anschlussnippel  für 
Kupplungen NW 7,2

MIT SICHERHEITSDÜSE

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU114377 24 D G 1/4 innen

DLTPNEU114379 24 F
Anschlussnippel  für 
Kupplungen NW 7,2

MIT VERLÄNGERUNGSROHR

KBN Typen Nr. Anschlussart

DLTPNEU114383 25 D G 1/4 innen

DLTPNEU114385 25 F
Anschlussnippel  für 
Kupplungen NW 7,2

BLASPISTOLENHALTERUNG
KUNSTSTOFF

Für unsere Alu- und Kunststoff-Blaspistolen (Ausnahme: »Ty-
phoon« Blaspistolen). Idealer Halt der Blaspistolen  durch optimierte 
Passform.

KBN Typen Nr.

DLTPNEU142249 BPH-1
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HANDREIFENFÜLLMESSER
STANDARDAUSFÜHRUNG

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutz hülle, Druckmanome-
ter mit Bar- und Psi- Anzeige. Geeichte, wahlweise unge eichte Ausführung. Schlauchlänge 
50 cm. Mit Stecknippel Messing für  Kupplung  NW 7,2 – 7,8.

STANDARD-HANDREIFENFÜLLMESSER MIT MOMENTSTECKER, SCHLAUCH STARR

KBN Typen Nr. Beschreibung Manometer-Ø 
[mm]

Schlauch-
anschluss Messbereich

DLTPNEU114543 39.011 ungeeicht G 1/4 innen G 1/4 innen G 1/4 innen

STANDARD-HANDREIFENFÜLLMESSER MIT MOMENTSTECKER, SCHLAUCH DREHBAR

KBN Typen Nr. Beschreibung Manometer-
Ø [mm]

Schlauch-
anschluss Messbereich

DLTPNEU136799 39.021 geeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

DLTPNEU136800 39.022 ungeeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

STANDARD-HANDREIFENFÜLLMESSER MIT HEBELSTECKER, SCHLAUCH DREHBAR

KBN Typen Nr. Beschreibung Manometer-
Ø [mm]

Schlauch-
anschluss Messbereich

DLTPNEU136783 39.031 geeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

DLTPNEU136784 39.032 ungeeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

STANDARD-HANDREIFENFÜLLMESSER MIT HEBELSTECKER, SCHLAUCH DREHBAR

KBN Typen Nr. Beschreibung Manometer-
Ø [mm]

Schlauch-
anschluss Messbereich

DLTPNEU136786 39.041 geeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

DLTPNEU136787 39.042 ungeeicht 80 G 1/4, drehbar 0 – 12 bar /170 psi

Typ 39.011

Typ 39.021

BLASPISTOLEN UND SICHERHEITSDÜSEN
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HANDREIFENFÜLLMESSER IN PISTOLENFORM
STANDARDAUSFÜHRUNG

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser in Pistolenform. Druck manometer  mit Bar- und 
Psi- Anzeige in vollgummierter Schutzhülle. Ungeeichte Aus führung mit Momentstecker, 
Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel für  Kupplung NW 7,2 – 7,8.

STANDARD-HANDREIFENFÜLLMESSER IN PISTOLENFORM, SCHLAUCH STARR

KBN Typen Nr. Beschreibung Manometer-Ø 
[mm] Messbereich

DLTPNEU118500 39.013
ungeeicht, mit  Mo-
mentstecker

63 0 – 12 bar /170 psi

DLTPNEU136785 39.014
ungeeicht, mit  He-
belstecker

63 0 – 12 bar /170 psi

DLTPNEU136788 39.015
ungeeicht, mit 
Tankstellen stecker

63 0 – 12 bar /170 psi

PTFE-DICHTBAND

Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFE, silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zu-
gelassen. Chemisch  beständig auch gegen  aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt 
nicht.

Betriebstemperatur: -60 °C bis 200 °C

KBN Typen Nr. Länge [m] Breite [mm] Stärke [mm]

DLTPNEU114123 258.66 12 12 0,1

SCHLAUCHABSCHNEIDER

KBN Typen Nr. max. Schlauch-Ø, außen [mm]

DLTPNEU113588 259.550 14

SCHLAUCHABSCHNEIDER
In stabiler, handlicher Zangenform, austauschbare Ersatzklingen.  Für alle gängigen Kunst-
stoffschläuche.

KBN Typen Nr. max. Schlauch-Ø, außen [mm]

DLTPNEU113584 259.555 17

Typ 339.013

Typ 258.66

Typ 259.550

Typ 259.555



ITG 
INDUSTRIETECHNIK GROẞHANDEL

ITG COLLIN & STELLING KG
20537 HAMBURG | HAMMER DEICH 70
T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55 
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

31135 HILDESHEIM | DAIMLERRING 13
T +49 5121 10299-00 | F +49 5121 10299-29 
INFO.COLLIN-STELLING@ITG-HANDEL.DE

ITG DODEN KG
28199 BREMEN | RICHARD-DUNKEL-STRAE 120
T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40
DODEN@ITG-HANDEL.DE

ITG COLLIN KG
47059 DUISBURG | COLLINWEG
T +49 203 28900-0 | F +49 203 28900-3019
INFO.COLLIN@ITG-HANDEL.DE

ITG SÜD KG
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4
T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
T +49 9172 6665-0 | F +49 9172 6665-222
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

70806 KORNWESTHEIM | MARIE-CURIE-STRAE 1
T + 49 7154 136-480 |  F + 49 7154 136-173
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

83355 GRABENSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3
T +49 861 704-0 | F +49 861 704-162
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1
T +49 821 5585-0 | F +49 821 5585-430
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

95030 HOF | LEOPOLDSTRAE 50
T +49 9281 608-0 | F +49 9281 608-284
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
T +49 8509 910-0 | F +49 8509 910 260
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

HTI BÄR & OLLENROTH KG
12099 BERLIN | BERGHOLZSTRAE 3
T +49 30 62881-0 | F +49 30 62881-8365
BERLIN@ITG-HANDEL.DE

HTI DINGER & HORTMANN KG
01002 DRESDEN | POSTFACH 12 01 34
T +49 35204 966-0 | F +49 35204 966-199
KLIPPHAUSEN.INFO@ITG-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG
64846 GRO-ZIMMERN | RÖNTGENSTRAE 17
T +49 6071 4991-201 | F +49 6071 4991-191
GROSS-ZIMMERN@ITG-HANDEL.DE

67063 LUDWIGSHAFEN | INDUSTRIESTRAE 59 
T +49 621 549337-52 | F +49 621 549337-20
LUDWIGSHAFEN@ITG-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG
57080 SIEGEN | EISERNTALSTRAE 374
T +49 271 233758-0 | F +49 271 233758-11
SIEGEN@ITG-HANDEL.DE

36043 FULDA | EDELZELLER STRAE 110
T +49 661 380239-0 | F +49 661 390239-11
FULDA@ITG-HANDEL.DE

HTI THÜRINGEN KG
99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRAE 34
T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44
ERFURT@ITG-HANDEL.DE

ITG
STANDORTE

HTI
ITG-FACHABTEILUNGEN 

!  Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 11/2019
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