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VERSORGUNGSLEITUNG

EINBAUBEISPIEL
BAUHERRENPAKETE FÜR VERSORGUNGSLEITUNGEN
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FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

MEHRSPARTE 
QUADRO-SECURA® BASIC R4+

MEHRSPARTE 
QUADRO-SECURA® NOVA 1/BREIT

EINSPARTE 
QUADRO-SECURA® E-BP

EINSPARTE 
QUADRO-SECURA® E1/BREIT 

1

3

2

4
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WARUM QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKETE?
Immer mehr Versorgungsunternehmen verlagern die Verantwortung 
für die fachgerechte Abdichtung zwischen der Gebäudeeinführung 
und dem Baukörper auf den Bauherren bzw. Bauträger. Doch die Aus-
wahl der Produkte unter Einhaltung der verschiedenen Regelwerke ist 
oft schwierig. 

Darum hat DOYMA in Zusammenarbeit mit vielen Versorgungsun-
ternehmen einen Standard erarbeitet, der die zum Teil schwierige 
Auswahl der Produkte stark vereinfacht und die meisten Anwen-
dungsfälle abdeckt. 

Sowohl die Einsparten- als auch die Mehrsparten-Lösungen der 
Bauherrenpakete von DOYMA sind langjährig bewährte Produkte, die 
DVGW-geprüft sind.

	́ Unsere Bauherrenpakete werden komplett mit notwendigem 
Zubehör geliefert

	́ Einfache Produktauswahl durch Standardisierung 
	́ Alle Dichtelemente sind werksseitig vormontiert 
	́ Geringere Tiefbaukosten durch Verlegung aller 

Hausanschlussleitungen in einem Graben
	́ Klemmschelle / Abdichtung für Gas (RMA und Schuck) wird mit-

geliefert, somit entstehen keine Extra-Kosten und Aufwand für 
zusätzliche Bestellungen

	́ Mantelrohre ermöglichen die einfache nachträgliche Verlegung 
bzw. den Austausch von Hausanschlussleitungen ohne weitere 
Erdarbeiten

	́ Gewerke sind teilweise wiederbelegbar (Relining)
	́ Keine zeitliche Verzögerung im Baufortschritt durch die 

Montage der Hauseinführung während der Tiefbau-Phase

BAUHERRENPAKET
EIN- UND MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNGEN
FÜR GEBÄUDE MIT UND OHNE KELLER
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ANWENDUNG
Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung.
Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

Für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.  
Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-MEHRSPARTE
ALL INCLUSIVE FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

ALLES DRIN, ALLES DRAN: IHRE RUNDUMSORGLOS-LÖSUNG!

PRODUKTVORTEILE
	́ DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
	́ Alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten  

Blindstopfen vorbelegt und vormontiert
	́ Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322: 

höchste Sicherheit durch Trennung aller Versorgungsleitungen
	́ Das Dichtungssystem ist als radondicht zertifiziert.
	́ Kompakte und platzsparende Installation der Haus- und Netzan-

schlüsse und dazugehöriger Anschlusseinrichtungen
	́ Flexible Belegung der einzelnen Sparten möglich 
	́ Späteres Auswechseln der Medienleitungen möglich 

(Relining) 
	́ Versorgungsleitungen können unabhängig vom  

Baufortschritt eingeführt werden
	́ Universalabdichtung für alle gängigen Medienleitungen
	́ für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen 

einsetzbar / Abdichtung für RMA und Schuck im Paket enthalten
	́ Biegesteifes Mantelrohr für die Einhaltung der Biegeradien
	́ Abdichtung für Entsorgungsleitungen im Paket enthalten 

(4 � HKD-Mauerkragen)

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte  
All inclusive für Gebäude ohne Keller KBN

inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSG3

inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSG6

inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSG10 

inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSG15
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Sichtkontrolle: Oberkante Hülsrohr rastet 
deutlich sichtbar in Halterung ein (Pfeile)

Sichtkontrolle: Seitenansicht im Anschnitt

Reibgeschweißte Mantelrohre für werksseitig garantierte Dichtigkeit

werksseitig druckgeprüfte Mantelrohre – DN/OD 90 (ID 78)

PRODUKTNUTZEN
Noch leichtere Montage der Medienleitung mit erweitertem  
Leistungsumfang: 

	́ Größere biegesteife Mantelrohre DN 90  
(Innendurchmesser: 78 mm)

	́ Für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen 
einsetzbar (Lagermaterialien der Versorgungsunternehmen 
nutzbar)

	́ Einzug großdimensionierter Versorgungsleitungen deutlich  
leichter und schneller

Mit erhöhter Dichtigkeit für den sicheren Anschluss von Mantelrohr-
systemen: 

	́ werksseitig druckgeprüfte Mantelrohrsysteme (Prüfsiegel)
	́ Deutlich verbesserte Montagesicherheit durch  

neuartige Steckverbindung: Klick und dicht! 
	́ Optische Sichtprüfung der ordnungsgemäßen  

Montage (siehe Abbildung oben links)
	́ keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1  

erforderlich

VERBESSERTE MONTAGE-EIGENSCHAFTEN 
DURCH SICHTKONTROLLE
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KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

4 � Verbindungsmuffen (2726) 
zur Verlängerung der biegesteifen Mantelrohre
1 � Ergänzungsset Schuck
für die Abdichtung der Gas-Hauseinführung von Schuck  
(RMA vormontiert)
1 � Gleitmittel (2780)

1 � Quadro-Secura® Basic MB-R4+ 
Installationsteil inkl. der vormon-
tierten Gewerkeabdichtungen:

Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen 
von RMA und Schuck
Wasser: AD 32, 40, 50 mm
Strom: AD 26 – 36 mm
Telekommunikation: Bis 7 Leitungen 
mit 2 � 5 – 7 mm, 3 � 7 – 13 mm,  
1 � 14 – 18 mm und  1 � 19 – 22 mm

1 � Quadro-Secura® Basic FUBO-E-R4+  
Rohbauteil zum Einbetonieren in 
die Bodenplatte inkl. biegesteifen 
Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78) 
(Längen: 3 m, 6 m, 10 m oder 15 m)

4 � Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen
4 � HKD Mauerkragen DN100
zur Abdichtung von Entsorgungsleitungen in Betonwänden 
oder Bodenplatten aus wasserundurchlässigem Beton

MIT ABDICHTUNG FÜR RMA UND SCHUCK-HEK

WICHTIG: Für die Erstellung der jeweiligen Hausanschlüsse sind die Netzbetreiber zuständig.
Installationsteil: Quadro-Secura® Basic MB-R4+ / Rohbauteil: Quadro-Secura® Basic FUBO-E-R4+

Quadro-Secura® Basic R4+ bestehend aus:
Basic MB-R4+ (Installationsteil)
und Basic FUBO-E-R4+ (Rohbauteil)

RADON DICHT
IAF GmbH

ACHTUNG!
Im Bereich der  
Hausanschluss-Trasse 
dürfen keine Kontroll- 
schächte, Entwässe-
rungsrohre oder andere 
Leitungen verlegt 
werden.

Eine Verlängerung der 
biegesteifen Schutz-
rohre ist – auch unter 
der Bodenplatte – 
technisch möglich.
Bitte stimmen Sie 
sich aber hierzu in 
jedem Fall mit Ihrem 
Versorgungsunterneh-
men ab.

GEHWEG

GRENZE
GRUNDSTÜCK

OBERKANTE FERTIG-FUBODEN

STRAE

Rmin ≥ 1,0 m 

L = 0,65 m 

≥ 1,0 m

B

A

C

D

D

E

D

QUADRO-SECURA® BASIC R4+

A

Telekommunikation

Installationsteil B C D EVerbindungsmuffen Mantelrohrstopfen Ringstopfen GasRohrbauteil

Kabelfernsehen WasserStrom Gas
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QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-MEHRSPARTE
ALL INCLUSIVE FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

ANWENDUNG
Beidseitig abdichtende Mehrsparten-Hauseinführung.
Mit zusätzlichem Dichtflansch nach DIN 18533 auf der Wandaußen-
seite zur Abdichtung von Hautabdichtungen (Schwarze Wanne). 
Auch geeignet für WU-Betonkernbohrung und Doppel-/Element-
wände!

Für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.  
Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE
	́ DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
	́ alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vor-

belegt und vormontiert
	́ Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322: 

höchste Sicherheit durch Trennung aller Versorgungsleitungen
	́ das Dichtungssystem ist als „radondicht“ zertifiziert
	́ kompakte und platzsparende Installation der Haus- und 

Netzanschlüsse und dazugehöriger Anschlusseinrichtungen
	́ flexible Belegung der einzelnen Sparten möglich
	́ späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)*
	́ Versorgungsleitungen können unabhängig vom 

Baufortschritt eingeführt werden *
	́ Universalabdichtung für alle gängigen Leitungsdurchmesser
	́ für alle gängigen Gashauseinführungskombinationen einsetzbar 

/ für RMA und Schuck im Bauherrenpaket enthalten
	́ Außenabdichtung mit ITL-System für optimalen Anpressdruck

* bei Anschluss von Mantelrohren, optionales Zubehör

ALLES DRIN, ALLES DRAN: IHRE RUNDUMSORGLOS-LÖSUNG!

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte 
All inclusive für Gebäude mit Keller KBN

 DOBPMSAIG 



	 11MEHRSPARTE  | ALL INCLUSIVE FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1 � Quadro-Secura® Nova 1/ breit
inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtungen:

Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen von RMA und Schuck
Wasser: AD 32, 40, 50 mm
Strom: AD 26 – 36 mm
Telekommunikation: Bis 7 Leitungen mit  2 � 5 – 7 mm,  
3 � 7 – 13 mm, 1 � 14 – 18 mm und 1 � 19 – 22 mm
Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 199 – 203 mm
Wandstärke: 240 – 550 mm

WICHTIG: Für die Erstellung der jeweiligen Hausanschlüsse sind die Netzbetreiber zuständig.

Quadro-Secura® Nova 1/breit
mit breiter Außenabdichtung

4 � Doppelsteckmuffe (2707) 
zum Anschluss und zur Verlängerung der Kabelschutzrohre 
(2775). Nicht geeignet für biegesteife Mantelrohre.
1 � Ergänzungsset Schuck
für die Abdichtung der Gas-Hauseinführung von Schuck  
(RMA vormontiert)
1 � Gleitmittel (2780)

4 � Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen

MIT ABDICHTUNG FÜR RMA UND SCHUCK-HEK

RADON DICHT
IAF GmbH

GEHWEG

GRENZE
GRUNDSTÜCK

STRAE

F

Überdeckung:
0,8 m bis 1,2*

D

ACHTUNG!
Im Bereich der 
Hausanschluss-
Trasse dürfen keine 
Kontrollschächte, 
Entwässerungsrohre 
oder andere Leitungen 
verlegt werden.

QUADRO-SECURA® NOVA 1/BREIT

D F

Telekommunikation

DoppelsteckmuffeMantelrohrstopfen

Kabelfernsehen WasserStrom Gas
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ANWENDUNG
Mehrsparten-Hauseinführung als Reihen-Ausführung. Einsatz in noch 
zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton. Für die Gewerke Gas, Was-
ser, Strom und Telekommunikation. Die Gewerkeabdichtungen liegen 
dem Paket bei und sind bauseits zu montieren.

PRODUKTVORTEILE 
• DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
• �mit verfügbaren Zubehör ist die Eco-Variante individuell erweiterbar
• �keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1  

erforderlich

QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-MEHRSPARTE ECO 
FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

1 � Gewerkeabdichtung Gas 
für die Abdichtung der Gas-Haus
einführung von RMA und Schuck.

3 � Gewerkeabdichtungen 
zum Abdichten der Leitungen.

4 � Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der
Mantelrohre und Leitungen.

DIE REIHEN-VARIANTE: QUADRO-SECURA® BASIC R4+

MIT GEWERKEABDICHTUNG GAS (RMA + SCHUCK) 

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1 � Quadro-Secura® Basic MB-R4+
Installationsteil inkl. der Gewerkeabdichtungen 
(nicht vormontiert):
Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen von RMA 
und Schuck
Wasser: AD 32, 40, 50 mm
Strom: AD 26 – 36 mm
Telekommunikation: Bis 7 Leitungen mit  
2 � 5 – 7 mm, 3 � 7 – 13 mm, 1� 14 – 18 mm  
und 1 � 19 – 22 mm

1 � Quadro-Secura® Basic 
FUBO-E-R4+ 
Rohbauteil zum Einbetonieren in 
die Bodenplatte inkl. biegesteifen 
Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78)
(Längen: 3 m, 6 m, 10 m  
oder 15 m).

Quadro-Secura® Basic R4+
bestehend aus:  
Basic MB-R4+ (Installationsteil)  
und Basic FUBO-E-R4+ (Rohbauteil)

RADON DICHT
IAF GmbH

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte Eco 
für Gebäude ohne Keller KBN

inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSEG3

inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSEG6

inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSEG10

inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr DOBPMSEG15

Erweiterungszubehör KBN/Werksnr.

Verbindungsmuffen 4 Stk. DOQS2726VM

HKD Mauerkragen 2 Stk. DOBPMK1212

Gleitmittel (Tube) 30ml 299078003000
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ANWENDUNG
Beidseitig abdichtende Mehrsparten-Hauseinführung.
Mit zusätzlichem Dichtflansch nach DIN 18533 auf der Wandaußen-
seite zur Abdichtung von Hautabdichtungen (Schwarze Wanne). Auch 
geeignet für WU-Betonkernbohrung und Doppel-/Elementwände. 
Die Gewerkeabdichtungen liegen dem Paket bei und sind bauseits zu 
montieren. 

PRODUKTVORTEILE 
• DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
• �mit verfügbaren Zubehör ist die Eco-Variante individuell erweiterbar 

erforderlich

QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-MEHRSPARTE ECO 
FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

DIE PLATZSPARENDE LÖSUNG: QUADRO-SECURA® NOVA 1/ BREIT

MIT GEWERKEABDICHTUNG GAS (RMA + SCHUCK) 

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte  Eco 
für Gebäude mit Keller KBN

DOBPMSEG

Erweiterungszubehör Werksnr.

Doppelsteckmuffen 4 Stk. 299070707540

Gleitmittel (Tube) 30ml 299078003000

RADON DICHT
IAF GmbH

4 � Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der Mantelrohre 
und Leitungen.

3 � Gewerkeabdichtungen 
zum Abdichten der Leitungen.

1 � Gewerkeabdichtung Gas 
für die Abdichtung der Gas-Haus
einführung von RMA und Schuck.

Quadro-Secura® Nova 1
mit breiter Außenabdichtung1 � Quadro-Secura® Nova 1/ breit

inkl. der Gewerkeabdichtungen (nicht vormontiert):
Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen von RMA  
und Schuck
Wasser: AD 32, 40, 50 mm
Strom: AD 26 – 36 mm
Telekomm.: Bis 7 Leitungen mit 2 � 5 – 7 mm,  
3 � 7 – 13 mm, 1 � 14 – 18 mm und 1� 19 – 22 mm
Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 199 – 203 mm
Wandstärke: 240 – 550 mm
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ANWENDUNG
Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung.
Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

Für ein Gewerk Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. 
Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE
	́ DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
	́ Alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen 

vorbelegt und vormontiert
	́ Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322
	́ Das Dichtungssystem ist als „radondicht“ zertifiziert
	́ Späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)
	́ Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt 

werden
	́ Universalabdichtung für alle gängigen Leitungsdurchmesser
	́ Für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen 

einsetzbar / Abdichtung bei Variante 1 für RMA und Schuck im 
Bauherrenpaket enthalten

	́ Biegesteifes Mantelrohr DN/OD 90 (ID 78) für Einhaltung der 
Biegeradien

	́ Werkseitig druckgeprüfte Mantelrohrsysteme (Prüfsiegel)
	́ Keine bauseitige Dichtheitsprüfung nach DVGW G459-1 

erforderlich

Quadro-Secura® E-BP für Gas Quadro-Secura® E-BP für Strom

QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-EINSPARTE 
FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

DIE RUNDE HAUSEINFÜHRUNG: QUADRO-SECURA® E-BP

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte 
für Gebäude ohne Keller KBN

inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG3M

inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG6M

inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG10M

inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG15

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte 
für Gebäude ohne Keller KBN

inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG3

inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG6

inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr DOBPESG10



	 15
EINSPARTE  | FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER 

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1 � Quadro-Secura® E-BP-R+ 
Rohbauteil zum Einbetonieren in 
die Bodenplatte inkl. biegesteifen 
Mantelrohr DN/OD 90 (ID 78) (Längen:  
3 m, 6 m, 10 m oder 15 m)

1 � Verbindungsmuffe (2726) 
Zur Verlängerung der biege
steifen Mantelrohre

1 � Quadro-Secura® 
E-BP-I 
inkl. der vormontierten 
Gewerkeabdichtung
Gas: DN 25 Gas-
Hauseinführungen von 
RMA und Schuck

1 � Ringstopfen Gas
zur Verhinderung der 
Einsandung. Gasdurchlässig.
1 � Ergänzungsset Schuck
für die Gashauseinführung 
(RMA vormontiert)

VARIANTE 1: GAS (RMA + SCHUCK)

VARIANTE 2: WASSER, STROM, TELEKOMMUNIKATION

1 � Quadro-Secura® E-BP-I
inkl. der vormontierten 
Gewerkeabdichtung
Wasser oder Strom: 	
AD 23 – 40 mm
Telekommunikation:	
2 � 5 – 7 mm, 2 � 7 – 13 mm,  
1 � 12 – 16 mm

1 � Mantelrohrend-
stopfen (2704) für die 
Abdichtung der Mantel
rohre und Leitungen

WICHTIG: Für die Erstellung der jeweiligen Hausanschlüsse sind die Netzbetreiber zuständig.

GEHWEG
STRAE

Rmin ≥ 1,0 m 

L = 0,70 m 

≥ 1,0 m

B

A

OBERKANTE FERTIG-FUBODEN

C
E

GRENZE
GRUNDSTÜCK

ACHTUNG!
Im Bereich der  
Hausanschluss- 
Trasse dürfen keine 
Kontrollschächte, 
Ent-wässerungsrohre 
oder andere Leitungen 
verlegt werden.  

Eine Verlängerung 
der biege- steifen 
Schutzrohre ist – auch 
unter der Bodenplatte 
– technisch möglich. 
Bitte stimmen Sie 
sich aber hierzu in 
jedem Fall mit Ihrem 
Versorgungsunterneh-
men ab.

QUADRO-SECURA® E-BP

RADON DICHT
IAF GmbH

RADON DICHT
IAF GmbH

RADON DICHT
IAF GmbH

A B C EInstallationsteil Verbindungsmuffen Ringstopfen GasRohrbauteilGas
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ANWENDUNG
Beidseitig abdichtende Einsparten-Hauseinführung.
Mit zusätzlichem Dichtflansch nach DIN 18533 auf der Wandaußen-
seite zur Abdichtung von Hautabdichtungen (Schwarze Wanne). 
Auch geeignet für WU-Betonkernbohrung und Doppel-/Element-
wände!

Für ein Gewerk Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.  
Komplett mit erforderlichem Zubehör ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE
	́ DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
	́ Gewerk mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt 

und vormontiert
	́ Geprüfte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322
	́ Das Dichtungssystem ist als „radondicht“ zertifiziert
	́ Späteres Auswechseln der Leitungen möglich (Relining)*
	́ Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt 

werden*
	́ Universalabdichtung für alle gängigen Leitungsdurchmesser
	́ Für alle gängigen flexiblen Gashauseinführungskombinationen 

einsetzbar / Abdichtung bei Variante 1 für RMA und Schuck im 
Bauherrenpaket enthalten

	́ Optional Abdichtung nach DIN 18533 möglich

Quadro-Secura® E1/ breit für Gas Quadro-Secura® E1/ breit für Wasser und Telekommunikation

* bei Anschluss von Mantelrohren, optionales Zubehör

QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKET-EINSPARTE 
FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

BEIDSEITIG ABDICHTEND: QUADRO-SECURA® E1/BREIT

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Einsparte  
für Gebäude mit Keller KBN

Ausführung Gas (RMA + Schuck) DOBPESKG

Ausführung Wasser oder Strom 
und Telekommunikation DOBPESK
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EINSPARTE  | FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

1 � Quadro-Secura® E1/ breit
inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtung
Gas: DN 25 Gas-Hauseinführungen von RMA und Schuck
Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 99 – 103 mm
Wandstärke: 160 – 550 mm

1 � Quadro-Secura® E1/ breit
inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtung
Wasser oder Strom: AD 23 – 40 mm
Telekommunikation: 2 � 5 – 7 mm, 2 � 7 – 13 mm, 1 � 12 – 16 mm 
Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 99 – 103 mm
Wandstärke: 160 – 550 mm

1 � Doppelsteckmuffe (2707) 
zum Anschluss und zur Verlängerung 
der Kabelschutzrohre (2775). Nicht 
geeignet für biegesteife Mantelrohre. 1 � Doppelsteckmuffe (2707) 

zum Anschluss und zur Verlängerung von 
Kabelschutzrohren.

1 � Ringstopfen Gas
zur Verhinderung der Einsandung. 
Gasdurchlässig.
1 � Ergänzungsset Schuck
für die Abdichtung der Gas-
Hauseinführung von Schuck  
(RMA vormontiert)

1 � Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der Mantelrohre und 
Leitungen

Quadro-Secura® E1/ breit  
Gas mit breiter Außenabdichtung

Quadro-Secura® E1/breit 
Wasser / Strom, Telekomm. mit  
breiter Außenabdichtung

GEHWEG

GRENZE
GRUNDSTÜCK

STRAE

F

Überdeckung:
0,8 m bis 1,2*

E

ACHTUNG!
Im Bereich der 
Hausanschluss-
Trasse dürfen keine 
Kontrollschächte, 
Entwässerungsrohre 
oder andere Leitungen 
verlegt werden.

WICHTIG: Für die Erstellung der jeweiligen Hausanschlüsse sind die Netzbetreiber zuständig.

QUADRO-SECURA® E1/BREIT

VARIANTE 1: GAS (RMA + SCHUCK) VARIANTE 2: WASSER, STROM, TELEKOMMUNIKATION

RADON DICHT
IAF GmbH

RADON DICHT
IAF GmbH

E F DoppelsteckmuffeRingstopfen GasGas
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QUADRO-SECURA® BAUHERRENPAKETE
IN DER 6-METER-VARIANTE

HERKÖMMLICHE LÖSUNG

Privatgelände

Gefahrenbereich
für Baugerüste

öffentl. Straße

Schutzzone

FLEXIBEL & SICHER

Privatgelände öffentl. Straße

Hausanschluss

GRENZE

1 2

GRENZE

Als Bauherr müssen Sie viele Entscheidungen treffen. Und eine 
unbedachte Weichenstellung während des Baus kann zu Problemen 
führen.

Daher ist auch bei Versorgungsleitungen vorausschauendes Han-
deln erforderlich. 

1   Unsere Empfehlung: Halten Sie sich für die Zukunft alle 
Optionen offen und verlegen Sie alle Versorgungsleitungen direkt 
bis zur Grundstücksgrenze in entsprechenden Schutzrohren. Mit 
den Quadro-Secura® Bauherrenpaketen in der 6-Meter-Variante hat 
DOYMA das perfekte Produkt für Sie.  

2   Die Bauherrenpakete All inclusive mit 6 m langen Mantel-
rohren sind für die meisten Anwendungsfälle ideal geeignet. Der 
Einbau spart Zeit, Kosten und Nerven! Denn werden Versorgungs-
leitungen unter Gebäudeteilen hindurch geführt, müssen sie in 
diesem Bereich durch Mantelrohre geschützt verlegt werden. 

Das gilt auch für nachträglich errichtete Terrassen, Garagen oder 
Wintergärten. Diese dürfen nicht über vorhandene Netzanschluss-
leitungen gebaut werden.  Ausnahme: Letztere sind in Mantelroh-
ren verlegt.

Insbesondere sollten Sie überlegen, ob in der Zukunft Medienleitun-
gen wie Glasfaser und evtl. separate Anschlüsse für E-Mobilität 
auf dem Gelände ergänzt werden sollen.

Aufwendige Erdarbeiten auf Ihrem Grundstück durch die Herstel-
lung eines Leitungsgrabens entfallen.

Ihr (Vor-)Garten oder die Zufahrtswege bleiben unberührt.

Treffen Sie gleich in der Bauphase die richtige Entscheidung für 
Sicherheit und Flexibilität!

Hausanschluss

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

• direkte Schließung des Leitungsgrabens
• Standsicherheit von Baugerüsten
• Einzug der Versorgungsleitungen in jeder Bauphase 
• keine Verzögerungen im Bauablauf
• �einfacher Austausch vorhandener Leitungen im Falle 

von Leitungssanierungen
• einfacher Glasfaseranschluss (Relining)
• �Nachrüsten einer Leitung zur Versorgung einer E-Lade

station möglich (bei freier Sparte)
• keine Öffnung des Leitungsgrabens erforderlich
• �angelegte Gärten und Auffahrten müssen nicht ausge

hoben werden
• �geringer Kosten- und Arbeitsaufwand	  wenig  Aushub 

bei Erdarbeiten
• �Schutz vor mechanischer Beschädigung der Leitungen

QUADRO-SECURA® | BAUHERRENPAKET-MEHRSPARTE ECO  FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER
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QUADRO-SECURA® | BAUHERRENPAKETE IN DER 6-METER-VARIANTE



20 	 QUADRO-SECURA® | BAUHERRENPAKET ALL-INCLUSIVE

! �Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 05/2021

https://www.hti-handel.de/de/ 
unternehmen/hti-gienger/locations

21
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NIEDERLASSUNG COBURG  
96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAẞE 1   
TELEFON +49 9565 6158-411 

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG 
86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1 
TELEFON +49 821 5585-410 
 
NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT  
83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3 
TELEFON +49 861 704-294

VERKAUFSSTÜTZPUNKT LANDSHUT   
84030 ERGOLDING | GARTENSTRAE 1 	  
TELEFON +49 871 9666-40 

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN 
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4 
TELEFON +49 8121 44-955

WWW.HTI-BAYERN.DE

VERKAUFSSTÜTZPUNKT RAUBLING 
83064 RAUBLING | HOCHSTRA SÜD 15 
TELEFON +49 8035 9636-300 

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF 
93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRAE 26 
TELEFON +49 9402 505-273 
 
HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH  
91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1 
TELEFON +49 9172 6665-200 

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH 
94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1 
TELEFON +49 8509 910-281 
 
NIEDERLASSUNG WÜRZBURG 
97084 WÜRZBURG | DELPSTRAE 16 
TELEFON +49 931 60087-480


